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inicio

Nace Celosias para
la lluminacion Celuy,
empresa centrada en
la fabricacion OEM de

componentes para

otros fabricantes.
Apostando por la
calidad del producto
y el servicio.
Valores que nos han
acompanado en estos
mds de 25 anos.

25 anos

Hatulado

A lo largo de estos 25 afos Celux ha ido creando
sus senas de identidad. Este catdlogo es el fruto
del trabadjo del equipo humano de nuestra
empresa. Desde aqui queremos agradecer a
nuestros clientes, proveedores y a todos los que en
esta andadura nos habéis ayudado.

consolidacion calidad

Renovamos la marca. Conseguimos la
Nos mudamos a una 1ISO 9001: 2000,
nave mads grande con que nos acredita
2.500 m? destinados como fabricantes

a la fabricacion de de iluminacién
componentes para la a nivel nacional.

iluminacion.
Se crea el Dep. de
Exportacién, nos

expandimos fuera de

nuestras fronteras.




crecimiento

Seguimos creciendo,
Celux dispone de 5.000 m?
y la més moderna
tecnologia para poder
fabricar a medida.

evolucion

Nos adaptamos: mds
del 50% de nuestras
luminarias son de LED,
Crecemos, creamos
nuevos productos, e
incorporamos el LED
a nuestros productos.
Mds de 6.000.000 de
aparatos de
iluminacién vendidos.

futuro

Renovamos la marcaq,
y evolucionamos como
marca propia, con todo

nuestro producto
fabricado en Esparia.
Mds de 360.000
luminarias de
fabricacion propia en
nuestras instalaciones
de Madrid.




GARANTIA

Celux lluminacion ofrece en todos sus
productos una garantia de 5 afos, 0 70.000
horas de uso, siguiendo las recomendaciones
de instalacién oportunas.

PROVEEDORES

Como fabricantes, cuidamos
escrupulosamente los proveedores
seleccionados, apoyando la
industria local y europea.

MADE IN EUROPE

Pensado, disefiado, fabricado, ensayado,
montado y controlado en Espanfia.






CUSTOM LIGHTING

En los productod etiquetados como
#Hceluxcustomlighting el cliente, junto
con el departamento técnico de Celux, podré
configurar el producto a medida.

CENTRIC LIGTHTING

Los productos etiquetados como tunable
white, podrdn equiparse con tecnologia
tunable white, cubriendo el espectro

luminico desde 2700-6500k.

BLUETOOTH CONTROL

Los productos etiquetados con Bluetooth,
se regulan de forma sencilla con la
aplicacion Casambi de Tridonic.



CUSTOM

by celux

& celux

Hbluetooth
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El conocimiento
gue hemos obtenido
en los ultimos 25
anos, Nos permite
propocionar apoyo

NOS

ClA

_%xmsmi]

integral, en el
proceso de
realizacion del
proyecto. 9

Antes, durante y después del proyecto
CONSULTORIA LUMINICA

Consultoria luminica.
Antes de empezar el
proyecto, revisamos
con cuidado con
el cliente, todos los
aspectos especiales
que pueda tener el
proyecto.

Le asesoramos du-
rante la realizacion del
proyecto y al terminar
seguimos en contacto
para garantizar el
éxito del mismo.




Desde la idea al producto final

PROYECTOS INTEGRALES

Conociendo las caracteristicas del edificio y las expectativas del cliente,
comenzamos a trabajar en la creacidn del proyecto teniendo en cuenta
todos los aspectos y asesorando las luminarias mds efectivas para cada
espacio.

Nuestro equipo de expertos, realizard el proyecto utilizando
las herramientas mdas modernas en cdlculo luminico, para poder
llevar a acabo el proyecto de manera integral, el cliente recibe por
nuestra parte, un estudio luminico completo y un servicio técnico y de
soporte profesional.

Seguros de nuestro trabajo

GARANTIA DE 5 ANOS

Una vez se termina el proyecto seguimos en contacto con nuestro
cliente. Nos interesamos por la correcta ejecucién y su satisfaccion.
El feedback siempre nos hace mejorar. La garantia de 5 anos que
ofrecemos permite al cliente poder estar tranquilo.

15

#Hceluxlightingproyects
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Hceluxcustomlighting

Tu piensa

NOSOTROS LO FABRICAMOS

El proceso de customizacion de luminarias, empieza con la idea de
la luminaria, basada en las necesidades requeridas por parte del cliente,
expuestas a nuestro equipo técnico. Celux, propondrd unos disefios en 3D
y unas fichas técnicas provisionales, exponiendo al cliente la propuestaq, y
los costos que podrian suponer, por fabricacdn especial. También se podrd
desarrollar prototipos en impresora 3D. Una vez aceptada la propuesta, se
disefard y fabricard una muestra, para probar y llevar a laboratorio. Solo
cuando nuestro equipo técnicoy el cliente estén completamente de acuerdo,
se procederd a la fabricaciéon en exclusiva.
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lluminacion dindmica

TUNABLE WHITE

Lla tecnologia de iluminacion dindmica
trata de imitar los ritmos de la luz natural para
que el bienestar sea maximo en cualquier
estancia.

La base de la iluminacion dindmica es la
iluminacion circadiana que se define
como los cambios fisicos, mentales vy
conductuales que en un ciclo de 24 horas
responden a la luz y oscuridad del ambiente en
que nos desenvolvemos.

A: ACTIVACION - ALERTA
+Lx
C.A: CONCENTRACION
Tareas alta exigencia
cognitiva/ Manana

C.M: CONCENTRACION

Tareas de media exigencia
cognitiva/ Tarde

6500K Q

-Lx

2700K

C:RELAJACION

D: DESCANSO

Nivel alto

Se debe tener en cuenta en la iluminacion
circadiana son la temperatura de color
y sobre todo el espectro luminoso para
replicar el ciclo de luz terrestre.

Z N
N 7

La informacidn espectral de la fuente de luz es
el factor determinante para conseguir una
iluminacion dindmica que respete y active de
forma natural nuestros biorritmos.

CONECTAR

Sincronizarla iluminacion

artificial con el dinamismo

de la iluminacién natural.

DINAMIZAR

Creando espacios comerciales
y expositivos de iluminacién
interactiva a través de la

ambientacién luminica .

MAXIMIZAR

Generar experiencias diferenciales
del comercio fisico potenciando
la creacién de marca a través

de la iluminacion.

Beneficios
de la aplicacion
de iluminacion
dinGdmica

EMOCIONAR

Generando una atmosfera
que conecte con las emociones

de los usuarios a traves de

experiencias personalizadas.

PERSONALIZAR

Eligiendo la temperatura de color

més adecuada para la actividad

realizada en cada momento y el

estado animico de las personas,



ACTIVACION

CONCENTRACION
Mafana

CONCENTRACION
Tarde

RELAJACION

TRANSICION
Tarde

ACTIVACION
Noche

CONCENTRACION
Noche

TRANSICION
Amanecer

DESCANSO

TRANSICION
Tarde

ACTIVACION
Noche

CONCENTRACION
Noche

TRANSICION
Amanecer

DESCANSO

ACTIVACION

RELAJACION

Vuelta a clase después de jugar

CONCENTRACION
Matemadaticas

CONCENTRACION
Lectura, Plastica

DESCANSO

©

#celuxtotalightingcontrol
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lluminacién Conectada

BLUETOOTH CONTROL

La tecnologia Bluetooth integrada en nuestras
luminarias, permite la interaccién sencilla y
versatil con todas las luminarias, dentro de una
estancia. Esta instalacion y puesta en marcha
es sencilla, intuitiva y no requiere
ningun tipo de cableado adicional al de
la instalacion inicial.

produccion puesta en marcha

aplicacion 4remote BT [

Encendido y apagado.

Regulacidon de potencia
(entre 1% a 100%).

JJoflc

Control de temperatura del color
(entre 2.700k y 6500K).

(@]
(@}
—

Deteccién de presencia.

Programacién horaria / diaria.

Personalizacion de luminarias.

Agrupacion de las luminarias.

BOOE




Ventajas para los disefiadores de iluminacion:

Adecuacion de niveles luminicos a demanda.

Ultima tecnologia en sistemas de control de iluminacion.
Importante ahorro energético.

Programacion de escenas y rutinas de luz.

Ventajas para los técnicos encargados de la puesta en marcha:

Configuracion sencilla.

Puesta en marcha, programacién y control de las luminarias de forma

intuitiva y sencilla a través de la app de Tridonic.

Localizacion y asignacion de las luminarias de forma inaldmbrica con facilidad.
Adaptacidén rapida al sistema.

Ventajas para los propietarios [ operadores del edificio:

Actualizaciones sencillas.

Reduccion significativa del consumo energético.

Garantia de un uso multifuncional de las diferentes estancias.
Ajustes individuales por luminaria, de forma inaldmbrica.

Ventajas para el usuario:

Operacidn y regulacién de forma individual o por estancia de la luminaria a
gusto del usuario.

Mayor confort visual y reduce el cansancio al usuario.

Ajuste intuitivo del ensombrecimiento y de la intensidad de la luz.

N

totalightingcontrol



DOMO

COLLECTION by Celux

La coleccion Domo estd compuesta por luminarias lineales con
un disefio genuino, pensadas para iluminar una variedad de
contextos de manera sencilla y poética.

Los materiales seleccionados representan una combinacion
perfecta entre tradicién e innovacion. La madera unida a las
6pticas Daisy de Ledil.
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DOMO

COLLECTION
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Domo encarna un objeto discreto en el espacio que no altera los equilibrios ambientales. Es un producto
responsable y sostenible, la madera proviene de bosques bien gestionados y el equipo electrénico
asegura una eficiencia energética de las mas altas prestaciones.

Toda la gama Domo esta disponible en tres acabados de madera diferentes: roble, haya y sapeli, para asi
lograr su integracion en cualquier tipo de espacio.

Puedes configurar tu luminaria con opciones de regulacion Dali, dpticas de 50° u 80°, bluetooth y tunable White.

Acabados




NEBU

Acabado Roble

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimensiones Acabado Peso
CLPNEBSNSRKC3N 15W 21m 2200 1120x80 x40 mm R O 1,8k
CLPNEBSNSHKC3N 15W 2m 2200 1120x80 x40 mm H () 1,8k
CLPNEBSNSSKC3N 15W i) 2200 1120 %80 x40 mm s 1,8k
CLPNEBSNBRK(3N 15W 2112 2200 1120x 80 x 40 mm R O 1,8kg
CLPNEBSNSHKCG3N 15W 2112 2200 1120x80x 40 mm H () 18kg
CLPNEBSNSSKC3N 15W 2112 2200 1120%80 x40 mm | 1,8kg
CLPNEBSNSRKH3N 1w 2904 3036 112080 x 40 mm RO 1,8kg
CLPNEBSNSHKH3N 21w 2904 3036 1120x 80 x40 mm H () 18kg
CLPNEBSNSSKH3N 21w 2904 3036 1120x80 x40 mm s 1,8k
CLPNEBSNRKH3N 21w 2904 3036 1120x80 x40 mm R O 1,8k
CLPNEBSNSHKH3N 21W 2904 3036 1120x80x 40 mm H (] 1,8k
CLPNEBSN8SKH3N AW 2904 3036 112080 x 40 mm s 1,8kg

HIEENEEED

Optica Ledil Daisy 7 x 1 Curvas fotométricas:

1500 165° 180° 1650 1500 1500 165° 180° 1650 1500
1050 1050 1050 105°
900 900 900 90°
750 750 750 75°
600 600 60° 60°
3
450 450 450 / 450
300 ‘IS“’W - 0“7 715“ 300 300 150 = 00 150 300
5(50°) 8(80°)
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Acabado Haya

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimensiones Acabado Peso
CLPEDESNSRKC3N 15W 112 2200 1240 X 120 X 40 mm RO 2,9kg
CLPEDESNSHKC3N 15W 112 2200 1240 X 120 X 40 mm H () 2,9kg
CLPEDESN5SKG3N 15W 112 2200 1240x 120 x40 mm Y | 2,9kg
CLPEDESNSRKG3N 15W 112 2200 1240x 120 x40 mm R O 2,9kg
CLPEDESNSHKC3N 15W 112 2200 1240 X 120 X 40 mm H () 2,9kg
CLPEDESNBSKC3N 15W 2112 2200 1240 X 120X 40 mm s il 2,9kg
CLPEDESNSRKH3N W 2904 3036 1240 X120 X 40 mm RO 2,9kg
CLPEDESNSHKH3N NW 2904 3036 1240 X 120 X 40 mm H () 2,9kg
CLPEDESNSSKH3N W 2904 3036 1240 X 120 X 40 mm s il 2,9kg
CLPEDESNSRKH3N W 2904 3036 1240 %120 x 40 mm R O 2,9kg
CLPEDESNSHKH3N NW 2904 3036 1240 X 120 X 40 mm H () 2,9kg
CLPEDESN8SKH3N NW 2904 3036 1240 X 120 x40 mm s il 2,9kg
Aol s L a =4
Optica Ledil Daisy 7 x 1 Curvas fotométricas:

1500

1650

1800

165°

1500

105°

1050

90°

750

60°

450

90°

750

60°

450

5(50°)

1050

90°

60°

450

1500 165°

1800

1650 1500

8(80°)
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VULCAN

Acabado Sapeli

Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimensiones Acabado Peso
CLPVULSN5RKC3N 1B5W 2112 2200 1240x 80 x 40 mm R O 1,8kg
CLPVULSNSHKC3N 15W 2112 2200 1240x 80 x 40 mm H () 1,8kg
CLPVULSN5SKC3N 1B5W 2112 2200 1240x 80 x 40 mm sl 1,8kg
CLPVULSNBRKC3N 15W 2112 2200 1240 80 x 40 mm R O 1,8kg
CLPVULSNSHKG3N 15W 2112 2200 1240x 80X 40 mm H () 1,8kg
CLPVULSNBSKC3N 15W 2112 2200 1240x 80X 40 mm | 1,8kg
CLPVULSNSRKH3N 1w 2904 3036 1240 x 80 x 40 mm RO 1,8kg
CLPVULSNSHKH3N NW 2904 3036 1240x 80 x 40 mm H () 1,8kg
CLPVULSN5SKH3N NW 2904 3036 1240x 80 x 40 mm s il 1,8kg
CLPVULSNBRKH3N NW 2904 3036 1240x 80 x 40 mm R O 1,8kg
CLPVULSN8HKH3N 21w 2904 3036 1240x 80 x 40 mm H () 1,8kg
CLPVULSN8SKH3N 10w 2904 3036 1240x 80 x 40 mm s 1,8kg

Al e Lwla =4
Optica Ledil Daisy 7 x 1 Curvas fotométricas:
1050 o S B 1o e 1050 1050 e ik ik EC 1050
- -
w a
:
v
- — o - — "
5(50°) 8(80°)
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DOMO

COLLECTION

[Disipador de aluminio P \
Lente Ledil

\ =
——{ Placa Led Tridonic |

\ Shade Ledil

Toda la gama Domo esta

testada para obtener unos indices
de reflexion y disipacion 6ptimos.
1120 El perfil esta fabricado 100% en
1240 1240 madera sostenible con un

E produccion totalmente artesanal.

Opciones:
oAk Regulacion DALI:
[ 40 — — oreet Sustituir N por R en el cddigo
80
(] 40 40
80 120

e cequ Poweredby: LEDiL / TRIDONIC



APLIQUES

decorativos




APLIQUES DECORATIVOS DE PARED TOTALMENTE VERSATILES, CUSTOMIZABLES,
PARA DAR UNA LUZ PUNTUAL Y UN CONFORT VISUAL, CONFIGURADOS A MEDIDA
SEGUN CADA NECESIDAD.
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URANO

APLIQUE de PARED

Dimensiones:

85 mm

l75mm

AHO mm/ M: 290 mm /L: 570 mm

Curvas fotométricas:

1350 1500

165° 1800 165° 150

135¢

20|/

105°

N 1200

105¢

450 300

Opciones:

CmALL

OPCIONAL

Q

Regulacion DALI:

Sustituir N por Ren el cédigo

Disponibleen My L

50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora

Disponible en L

33

B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N [ NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cadigo sustituyendo X por el color B, G o N elegido

Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso
CLAURAPCTX206N W 2700K 576 823 150x 8575 mm 0,5kg
CLAURAPC X306N W 3000K 592 84,6 150x85x75 mm 0,5kg
CLAURAPCTX406N W 4000K 624 89,1 150x85x75 mm 0,5kg
CLAURAPC2X206N W 2700K 576 82,3 290 %8575 mm 0,8kg
CLAURAPC2X212N 13W 2700K 1152 88,6 290x85x75 mm 0,8kg
CLAURAPC2X306N W 3000K 592 84,6 290x85x75 mm 0,8kg
CLAURAPC2X312N 13W 3000K 1184 91,1 290x85x 75 mm 0,8kg
CLAURAP(2X406N W 4000K 624 89,1 290x85x75 mm 0,8kg
CLAURAPC2X412N 13W 4000K 1248 96,0 290x85x75 mm 0,8kg
CLAURAP(5X212N 13W 2700K 1152 88,6 570x85x75 mm 13kg
CLAURAPC5X224N 26W 2700K 2304 88,6 570%85x75 mm 13kg
CLAURAP(5X312N 13W 3000K 1184 91,1 570%85x 75 mm 13kg
CLAURAPC5X324N 26W 3000K 2368 91,1 570x85x 75 mm 13kg
CLAURAPC5X412N 13W 4000K 1248 96,0 570%85x 75 mm 13kg
CLAURAPC5X424N 26W 4000K 2496 96,0 570%85x 75 mm 13kg

Color: CUSTOM
by celux

Personalice su aplique con cualquier

colordela cartaRAL.

Al e

<
70.000H

(— [ cri 1w 0’
LINC. ] {280 [L ‘A fan
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MARTE

APLIQUE de PARED

Dimensiones:

85 mm

///

75 mm

S: 150 mm / M:290 mm/L: 570 mm

Curvas fotométricas:

1350

1800 165° 150

135¢

20|/

105°

450

Opciones:

N 1200

105¢

“barr

OPCIONAL

Q

Regulacion DALI:
Sustituir N por Ren el cédigo
Disponibleen My L

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora
Disponible en L
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Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLAMARPC1X206N W 2700K 576 82,3 150x85 %75 mm 0,5kg
CLAMARPC1X306N W 3000K 592 84,6 150X 8575 mm 0,5kg
CLAMARPCTX406N W 4000K 624 89,1 150X 8575 mm 0,5kg
CLAMARPC2X206N W 2700K 576 82,3 290X 8575 mm 0,8kg
CLAMARPC2X212N 13W 2700K 1152 88,6 290x85x75 mm 0,8kg
CLAMARPC2X306N W 3000K 592 84,6 290 %85 x75 mm 0,8kg
CLAMARPC2X312N 13W 3000K 1184 91,1 290x85x 75 mm 0,8kg
CLAMARPC2X406N W 4000K 624 89,1 290X 85X 75 mm 0,8kg
CLAMARPC2X412N 13W 4000K 1248 9,0 290 %8575 mm 0,8kg
CLAMARPC5X212N 13W 2700K 1152 88,6 570X 85X 75 mm 13kg
CLAMARPC5X224N 26W 2700K 2304 88,6 570% 85X 75 mm 13kg
CLAMARPC5X312N 13W 3000K 1184 91,1 570X 85X 75 mm 13kg
CLAMARPC5X324N 26W 3000K 2368 91,1 570x85x 75 mm 13kg
CLAMARPC5X412N 13W 4000K 1248 9,0 570 85X 75 mm 13kg
CLAMARPC5X424N 26W 4000K 2496 9,0 570x85x75 mm 13kg

Color: CUSTOM
by celux

B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N [ NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cadigo sustituyendo X por el color B, G o N elegido

Personalice su aplique con cualquier

colordela cartaRAL.

Al e

(— [ cri (e 0’
INC. | |80 ﬂ J ‘A a2

<
70.000H

AAAAA
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APLIQUE de PARED

SATURNO

El aplique de pared Saturno es un aplique ideal, para iluminar
todo tipo de paredes, zonas de paso, recibidores, escaleras,
también es un complemento decorativo. Ideal como cabecero
de cama con luz indirecta superior e inferior.

Curvas fotomeétricas:

1350

1200

105°

Dimensiones: 125 mm Opciones:

1500

165° 1800 165° 1500

N
\

OPCIONAL

85 mm 570-850-1130-1410-1690 mm

80 mm

Regulacion DALI:
Sustituir N por Ren el cddigo

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora
Disponible a partir de 2

135

1200

105¢

90°

60°

a5



B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cddigo sustituyendo X por el color B, G o N elegido

Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso
CLASATPCOX3CIN 26W 3000K 2368 91,1 570x80x 125 mm 2,1kg
CLASATPCOX3C2N 39W 3000K 3584 91,9 850 X80 125 mm 3,2kg
CLASATPCOX3G3N 52W 3000K 4736 91,1 1130%80x 125 mm 3,9kg
CLASATPCOX3C4N 65W 3000K 5888 90,6 1410%80x 125 mm 43kg
CLASATPCOX3C5N 78W 3000K 7040 90,3 1690 x 80 x 125 mm 4,9kg
CLASATPCOX4CTN 26W 4000K 249 96,0 570%80x 125 mm 2,1kg
CLASATPCOX4C2N 39W 4000K 3712 95,2 85080 x 125 mm 3,2kg
CLASATPCOX4C3N 5W 4000K 4992 96,0 1130%80x 125 mm 3,9kg
CLASATPCOX4C4N 65W 4000K 6144 94,5 141080 125 mm 43kg
CLASATPCOX4CSN 78W 4000K 7424 95,2 1690 x 80 x 125 mm 4,9kg
Color: CUSTOM
by celux

Personalice su aplique con cualquier
color dela carta RAL.

Al [<e (&)

4
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APLIQUE de PARED

MERCURIO

realizando un aporte luminico global.

Dimensiones:
58 mm
200 mm
145 mm
96 mm

150 mm

Aplique decorativo de pared, tipo antorcha, fabricado en
aluminio de extrusion, lacado al horno de alta calidad.
La instalacion del aplique Mercurio dota a los espacios

de una personalidad Gnica, enfatizando los elementos y

Curvas fotométricas:

1350 1500 165° 1800 165°

1500

120

1050 ~/

1350

1200

105¢

90°

A 600

45



Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension
CLAMERPCOB306N W 3000K 740 105,7 140x 58X 210 mm
CLAMERPCOB406N W 4000K 780 1114 140x 58X 210 mm
CLAMERPCOG306N W 3000K 740 105,7 140x 58X 210 mm
CLAMERPCOG406N W 4000K 780 11,4 140x58x210mm
CLAMERPCON306N W 3000K 740 105,7 140X 58 %210 mm
CLAMERPCON406N W 4000K 780 1,4 140X 58 %210 mm

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) C U S Te M E ‘g‘ §

by celux

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

Personalice su aplique con cualquier —
N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) color de la carta RAL. =]




Curvas fotométricas:

Dimensiones:

& & &8 & & 8 %
\\
& &
5 & & &z & & s
1S
1S
w
~
—
] /
1S
o 1S
=) e
— =)
w
£
1S
(Vo)
—
o



Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso

CLAJUPPCOB312N BwW 3000K 1480 1138 165x58x310mm 1,7kg
C(LAJUPPCOB412N BW 4000K 1560 120,0 165x58x310 mm 1,7kg
(LAJUPPCOG312N BW 3000K 1480 1138 165x58x310 mm 1,7kg
CLAJUPPCOG412N 1BW 4000K 1560 120,0 165x58x310 mm 1,7kg
CLAJUPPCON312N 13W 3000K 1480 113,8 165x 58 x310 mm 1,7kg
CLAJUPPCON412N BW 4000K 1560 120,0 165x58x310 mm 1,7kg

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) CU S Te M E ‘g‘ %J EJ { ‘

by celux

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 5006) Personalice su aplique con cualquier

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) color de la carta RAL . NG| (=80

0
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Dimensiones:

77 mm

Curvas fotométricas:

1350

1200

105°

150

165°

180°

165°

1500

135¢

1200

105¢

900

60°

450
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Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso
CLALUNPCOB319N 19W 3000K 1513 79,6 30777 x 68 mm 1,2kg
CLALUNPCOB419N 19W 4000K 1595 83,9 30777 x 68 mm 1,2kg
CLALUNPCOG319N 19W 3000K 1238 65,1 30777 x 68 mm 1,2kg
CLALUNPCOG419N 19W 4000K 1305 68,7 307x77x68 mm 1,2kg
CLALUNPCON319N 19W 3000K 963 50,7 30777 x 68 mm 1,2kg
CLALUNPCON419N 19W 4000K 1015 53,4 30777 x 68 mm 12kg

Color: Opciones: CUSTSOM
. by celux
B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) = ;‘;3;’:?;:;‘;&“:;6' iy Pesonalcesuaplque onculqier

6 () GRis: Gristexturizado (RAL 06 colordela carta RAL.

N [ NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) A € &

camantin | ( ) CRI (1P ¢
LR s = 4,




PROYECTORES

de carrll




EL PROYECTOR DE CARRIL ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA LA ILUMINACION
DE RETAIL.

OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE PROYECTORES DE CARRIL Y ACCESORIOS PARA
DAR UNA SOLUCION GLOBALA UN PROYECTO. FABRICADO CON COMPONENTES
DE ALTA GAMA, NUESTROS PROYECTORES SON PERSONALIZABLES EN ACABADOS,
POTENCIAS, TEMPERATURAS DE COLOR, Y CRI, CONFIGURA TU PROYECTOR IDONEO
PARA CADA APLICACION.



LENS 2X2

CLFO082

CLF090

CLF100

CLF180

CLF16R




OPTICAS

PROYECTORES A CARRIL TRIFASICO
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ADAPTABLE A LA FAMILIA NUEVA DE PROYECTORES PARA CARRIL

LENS-2
TRIFASICO, COMBINA SEGUN NECESIDAD, CON GRAN CONFORT
ALTA POTENCIA,

”
OP I ICA VISUAL, UGR<I7 EN TODAS SUS OPTICAS,
FACILIDAD DE INTERCAMBIO Y MONTAJE, ADAPTADOS Y COMPATIBLE

Curvas fotomeétricas:

900 90°

90° )
',“ %

450 450 450

450 45

15°Spot S 24°Medium M 35°Flood F 55°WideFlood 5 75°Extensive 7

-
=

2
o
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CON CARRILES GIOBALE" PROYECTA LA LUZ EN CUALQUIER DIRECCION DESEADA. COMBINA E INTERCAMBIA
SUS 5 OPTICAS. SELECCIONA LA POTENCIA Y FOCALIZA LA LUZ. TODO ESTO CON UN ELEGANTE FOCO DE
CARRIL. UGR<17 - CRI 90. DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO, PARA ADECUARLO AL DISENO DE LA INSTALACION.
DECIDE COMO LO QUIERES, NOSOTROS LO FABRICAMOS.
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‘Foco de Carril de con disipador al aire y gran rendimien

“luminico. Muy versatil y configurable en colores, aperturas y
| potencias, asi como amplitud de giro. Compatible con carril

obdl';"dr_ilver incluido en el adaptador que queda

D Customized Lighting by c€@ fux
Lens System




LENS-2

FOCO de CARRIL

51

Dimensiones: Opciones:
- Regulacion DALI: Bluetooth:
:,irf Sustituir N por R * Opcional
enel codigo
150 mm Color y tipo de lente:

Complete el cadigo sustituyendo Y por el grado de apertura S, M, F,

507yXporel color Bo N elegido:

A€ e =L e a4
Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso
CLFLT2TRYX315N 15W 3000K 1400 93,3 108 x 108 x 73 mm 0,9 kg
CLFLT2TRYX415N 15W 4000K 1530 102 108 x 108 x 73 mm 0,9kg
15°Spot S 24°MediumM  35°FloodF  55°WideFlood5  75°Extensive7?  AcabadoNegro  AcabadoBlanco

N (RAL9005) B (RAL9003)
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FOCOS de CARRIL

CLF-082

Foco de Carril de reducidas dimensiones y gran rendimiento
luminico. Muy versatil y configurable en colores, aperturas
y potencias, asi como amplitud de giro. Compatible con
carril trifasico Global, con driver incluido en el adaptador que
queda integrado en el carril.




CLF-082

FOCOS de CARRIL

53

Curvas fotométricas:
“\ "J ‘ 45 50 45 45 /’ 450
16°SPOT S 24°MEDIUM M 38°FLOOD F
Referencia Consumo Temperatura Lumenes Lumen/W Dimension Peso
CLFO82TTYX313N 13W 3000K 1220 93,8 082mm 0,6k
CLFO82TTYX413N 13W 4000K 1281 98,5 082 mm 0,6 kg
CLFO82TTYX319N 19W 3000K 1708 89,9 082mm 0,6 kg
CLFOS2TTYX419N 19W 4000K 1769 93,1 082 mm 0,6 kg
CLFO82TTYX326N 26W 3000K 2379 91,5 082mm 0,8kg
CLFO82TTYX426N 26W 4000K 2440 93,8 082 mm 0,8kg
Dimensiones: Custom:
CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
@ CLVCLFTCOBFRUT ~ LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
CLVCLFTCOBFISH LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT ~ LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
Color y optica: CLVCLFTCOBPLUS ~ LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
B (] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) S| CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
G [ GRis: Grs texturizado (RAL 9006) 5% CLVCLFTCOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90
N ([ NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) REGULACION DALl SUSTITUIR N POR R EN EL CODIGO
Complete el cadigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo F . o J — = .
+ |l || o CRI | &
yXpor el color B, G o N elegido: [A {CE‘ ®] ‘5 ‘ ‘;‘ ﬁ \280] T—‘ A fatn
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FOCO de CARRIL

CLF-090

Curvas fotométricas:

105°

90°

75°

60°

450

1650 1800 165 150° [T 1800 1650 1500
105 1050 105
% 500 9%
75¢ 75° 75
‘\
60 600 [ 60

00 150 300 300 150 00 150 300

16°SPOT S 24°MEDIUM M

incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.

Nuevo foco a carril con un nuevo disefio adaptado con tija
decorativa permitiendo una gran amplitud de giro. Compatible
para carril trifasico Global y equipado con Tridonic. Driver estético

Dimensiones:

090 mm

150 165° 180° 1650 150°

i\
\

| |

|
/"“‘

150 00 150
38°FLOOD F

105°

90°

75°

60°

450



Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Peso
CLFO90TTYX319N 19W 3000K 1708 89,9 090 mm 06kg
CLFO90TTYX41ON 19W 4000K 1769 9,1 090 mm 06kg
CLFO90TTYX326N 26W 3000 379 91,5 090 mm 0,8kg
CLFO9OTTYX426N 26W 4000K 2440 93,8 090 mm 08kg
Colory optica: Custom:
T CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
N [} NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) & CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
™ CLVCLFTCOBFISH  LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de apertura S, M o CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
FyXporel colorBo N elegido: CLVCLFTCOBMEAT  LEDS ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
B} CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
S CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
< CLVCLFTCOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90
A (e L ElixalV =) REGULACIGNDALI  SUSTITUIR N POR R EN EL CODIGO
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FOCO de CARRIL

CLF-100

Foco de Carril cilindrico de gran rendimiento luminico. Muy

Curvas fotométricas:

1500 165° 180° 1650 1500

105°

90°

75°

60°

450

16°SPOT S

integrado en el carril.

1500

165° 180° 165¢ 1500

24°MEDIUM M

450

versatil y configurable en colores, aperturas y potencias,
asi como amplitud de giro. Compatible con carril trifasico
Global, con driver incluido en el adaptador que queda

Dimensiones:

0100 mm

1500 165° 180°

165°

1500

150 0°

38°FLOOD F

450



a b U™

Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLF100TTYX319N 19W 3000K 1708 89,9 6100 mm 0,6 kg
CLF100TTYX419N 19W 4000K 1769 93,1 6100 mm 0,6 kg
(LF100TTYX326N 26W 3000K 2379 91,5 6100 mm 0,6 kg
(LF100TTYX426N 26W 4000K 2440 93,8 0100 mm 0,6kg
Color y optica: Custom:
CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90

B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cédigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo Fy

Xpor el color B, G o N elegido:

CRI
=90

Vo
0=
3=z

B

CLVCLFTCOBFASH
CLVCLFTCOBFRUT
CLVCLFTCOBFISH

CLVCLFTCOBGOLD
CLVCLFTCOBMEAT
CLVCLFTCOBPLUS
CLVCLFTCOB0930
CLVCLFTCOB0940
REGULACION DALI

LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90

LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90

LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90

LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90

LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90

LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90

SUSTITUIR N POR R EN EL CODIGO
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CLF-16R

FOCO de CARRIL

59

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Personalice su foco de carril con
cualquier color de la carta RAL.

Curvas fotométricas:
1500 165° 1800 1650 1500
105° 105°
900 90¢
75° \\\\ 75¢
60° 60°
Dimensiones: Opciones:
i Regulacion DALI:
82 mm orcom Sustituir N por Ren el codigo
58 mm
Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLF16RTCOB313N 13W 3000K 1200 923 295X 58 X 68 mm 0,6 kg
(LF16RTCOB413N 13W 4000K 1260 96,9 295 x 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCOB319N 19W 3000K 1620 85,3 295 x 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCOB419N 19W 4000K 1740 91,6 295 x 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTC0G313N 1BW 3000K 1000 76,9 295 x 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTC0G413N 1BW 4000K 1050 80,8 295 x 58 x 68 mm 0,6 kg
CLF16RTC0G319N 19W 3000K 1350 71,1 295X 58 X 68 mm 0,6 kg
(LF16RTCOG419N 19W 4000K 1450 76,3 295 x 58 x 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCON313N 13BW 3000K 800 61,5 295X 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCON413N 13BW 4000K 840 64,6 29558 x 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCON319N 19W 3000K 1080 56,8 295X 58 X 68 mm 0,6 kg
CLF16RTCON419N 19W 4000K 1160 61,1 29558 x 68 mm 0,6 kg
Color:
B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) C U S Te M m ‘CE‘ %J W;MJ { 4
by celux s T R



FOCO de CARRIL

CLF-180

Foco especial de gran rendimiento luminico. Las distintas
6pticas permiten un control total de las aperturas, contando

con una gran amplitud de giro. Compatible con carril trifasico
Global, con driver incluido en el adaptador que queda

integrado en el carril.
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CLF-180

FOCO de CARRIL

Dimensiones:

82 mm
66 mm
Curvas fotométricas:
1500 165° 1800 165 1500 1500 165° 1800 1650 1500 1500 1650 1800 1650 1500

1050 1050 1050 1050 1050 % 7 1050
900 900 900 900 90° L 900
750 ’ 750 750 750 750 750

R \ /

| [ /s \ 4 \
o0° | | 60° 0° ) \ 60° 0 7 60

\

[ I [ < = > S S

L \

450 \ ’,f‘ 450 450 \ / 450 450 450
300 150 0° 150 300 300 150 0° 150 300 300 150 0° 150 300
30°NARROW 60°WIDE 90°EXTRA WIDE

Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLF180TYOX311N nw 3000K 1750 159,1 295x 66 x50 mm 0,8kg
CLF180TYOX411N nMw 4000K 2000 181,8 295x 66 x50 mm 0,8kg
CLF180TYOX317N 17W 3000K 2500 1471 295x 66 x50 mm 0,8kg
CLF180TY0X417N 17W 4000K 2850 167,6 295x 66 x50 mm 0,8kg
CLF180TYO0X323N 23W 3000K 3500 152,2 29566 x50 mm 0,8kg
CLF180TYO0X423N 23W 4000K 4000 173,9 29566 x50 mm 0,8kg

Colory odptica:
B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)

Opciones: CUSTOM
G [ GRIs: Grs texturizado (RAL 9006) -

y celux
Regulacion DALI: : ' ]
N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) <=l Gustituir N por Ren el codigo Personalice su foco de carril con cualquier
eed Disponible en My L colordelacartaRAL.

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de apertura 3,6 09y X por

. ﬁ{—‘f{iﬂcﬁ\%[lpa”
el color B, G o N elegido: A € \O s ‘i e ) [=80] | @ ] O
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ACCESORIOS

DE CARRIL TRIFASICO

Accesorios Descripcion y Referencia

Alimentador final derecho
CLVCLFTALIMDXN

Alimentador final izquierda
CLVCLFTALIMIXN

Carril empot. trifasico 2 m.
CLVCLFTCTF2EXN

Carril empot. trifasico 3 m.
CLVCLFTCTF3EXN

Carril superf. trifasico 2 m.
CLVCLFTCTF2SXN

Carril superf. trifasico 3 m.
CLVCLFTCTF3SXN

Union interna carril trifasico
CLVCLFTUNIONXN

Pieza de union en“L” carril
CLVCLFTCODOLXN

Pieza de union en“T" carril
CLVCLFTCODOTXN

Pieza de unién en“X” carril
CLVCLFTCODOXXN

Pieza de union codo flexible carril
CLVCLFTCODOAXN

Juego piezas suspension
CLVCLFTJGSUSPEX

Tapa final ciega
CLVCLFTTAPFINX
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ACCESORIOS

DE CARRIL TRIFASICO REGULABLE

Accesorios

Descripcion y Referencia

Alimentador final derecho
CLVCLFTALIMDXR

Alimentador final izquierda
CLVCLFTALIMIXR

Carril empot. trifasico 2 m. Reg.
CLVCLFTCTF2EXR

Carril empot. trifésico 3 m. Reg.
CLVCLFTCTF3EXR

Carril superf. trifasico 2 m. Reg.
CLVCLFTCTF2SXR

Carril superf. trifésico 3 m. Reg.
CLVCLFTCTF3SXR

Union interna carril trifasico Reg.
CLVCLFTUNIONXR

Pieza de union en“L” carril Reg.
CLVCLFTCODOLXR

Pieza de unién en“T” carril Reg.
CLVCLFTCODOTXR

Pieza de union en“X" carril Reg.
CLVCLFTCODOXXR

Pieza de union codo flexible carril Reg.
CLVCLFTCODOAXR

Color:

Complete el cadigo sustituyendo X por el color B, G o N elegido:

B ] BLANCO
G . GRIS
N . NEGRO



FOCOS
downlight




AMPLIA GAMA DE FOCOS DOWNLIGHTS, CON DIFERENTES MONTAJES Y OPTICAS,
PENSADOS PARA TODO TIPO DE ESTANCIAS, Y REQUERIMIENTOS LUMINICOS, ALTA
CALIDAD Y CUSTOMIZACION A MEDIDA.
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FOCO DOWNLIGHT

LENS-2

Downlight Lens, combina la elegancia con el rendimiento,
el confort visual con las 5 6pciones opticas seleccionables.
Un foco superior 100% customizable, UGR<17 y CRI 90 perfecto
para cualquier uso. Configurable en potencias, regulacion
y control. Facilmente configurable y con todas las opciones
posibles para mejorar su proyecto.

Customized Lighting by celux

Lens System



LENS-2

FOCO DOWNLIGHT

Dimensiones:

67

85mm
~g5mm
Curvas fotométricas:
90° 90¢ 90¢ 90° 90° 90° 90° 90¢ 90° 90°
/ / \\
450 450 45 f‘ 450 450 | 450 450 ) ; 450 450 450
/ \ /
A% -
300 ) ’0" 30 300 0° 300 300 0 300 30° 0 300 30 0 300
15°SPOT S 24°MEDIUM M 35°FLOOD F 55°FLOOD 5 75°FLOOD 7
Referencia  Consumo Temperatura Limenes Lumen/W  Dimension Cortedetecho  Peso
CLFLT2ERYX315N 15W 3000K 1400 93,3 85x85x41mm 77x77 mm 03kg
CLFLT2ERYX415N 15W 4000K 1530 102 85x85x41 mm 77x77mm 03kg
Color y tipo de lente: Opciones: CUSTSM
by celux
Rk Regulacion DALI:
B D BLANCO e Sustituir N por R en el cddigo
N [ Necro Q 50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora A* EJ ’O; ot {;J E
Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de apertura S, M, F,
omplete el codigo sustituyendo Y por el gra apertura * Bluetooth: \ ’ .
: CRI 1P o
507yXpor el color B o N elegido: Opcional >8°‘ E E Ué Cr T
15°Spot S 24°MediumM  35°Flood F 55°WideFlood5  75°Extensive7  Acabado Negro Acabado Blanco
N (RAL 9005) B (RAL9003)
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-
OCO DO -
DOV U S U J U U 2180 U U 2 - U - U
2 !r O U O U O O < O U 21 U QDIe
DCO perio 00 O able R Perte O DdAro
ol(o < O O o QDI € DOLE U =10 U U U U
U c c O U 0]0]( O DQU U O U - oo o)< DUIrd
2101Q olge e U
Dimensiones:

[ 150 mm

Color y tipo de lente: Opciones: CUSToM

by celux

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) D Regulacion DALI: Personalice su foco con cualquier color

oreet Sustituir N por R en el cédigo dela carta RAL .

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

Q 50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora ‘m aw @ / £

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de apertura S, M, F, 5

* Bluetooth:
o7yXpor el color B, Go N elegido: Opcional




o

_: Iulllm-I
",r'l‘"'ﬂ'-

i

Referencia  Consumo Temperatura Limenes Lumen/W  Dimension C(ortedetecho  Peso
CLFLT3ERYX315N 15W 3000K 1540 102,6 150x150x60mm 130X 130 mm 0,9kg
CLFLT3ERYX415N 15W 4000K 1670 1113 150x150x60mm 130X 130 mm 0,9kg
CLFLT3ERYX321N 211w 3000K 2160 102,6 150x150x60mm 130X 130 mm 0,9kg
CLFLT3ERYX421N 21w 4000K 2340 1113 150x150x60mm 130X 130 mm 0,9kg
CLFLT3ERYX327N 27w 3000K 2780 102,6 150x150x60mm 130X 130 mm 0,9kg
CLFLT3ERYX427N A 4000K 3000 11,3 150x150x60mm  130x 130 mm 0,9kg

Curvas fotométricas:

90 90 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
] \ \
s | N
f Il \

450 | ] 450 450 ‘\ | 450 450 | 450 450 45 450 450
) | O L N, =

30 0° 30 300 0 300 300 0 30° 300 0° 300 ””30“ 300
15°SPOT S 24°MEDIUM M 35°FLOOD F 55°WIDE FLOOD 5 75°EXTENSIVE 7
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FOCO DOWNLIGHT

CLF-130

Dimensiones:

125mm

Gama de downlights LED (COB) disponible en diferentes formatos
y tamaios, para dar respuesta a todos los requerimientos
luminicos exigidos en cualquier proyecto. Con més de 350.000
aparatos fabricados, la gama FCLED, se encuentra posicionada
como una de las mas fiables del mercado, manteniendo su alta
calidad de reflexion y su bajo deslumbramiento, su formato
resulta idoneo para la instalacion en falsos techos de poca altura.

Curvas fotométricas:

1500 165°

180° 1650 1500

105°

Opciones:

OPCIONAL

Q
B

Regulacion DALI:
Sustituir N por R en el cddigo

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora

Bluetooth:
Opcional

105

90°

75¢

60°

a5
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Referencia  Consumo Temperatura Lumenes Limen/W  Dimension Cortedetecho  Peso
CLF130ETOX313N 13W 3000K 1463 12,5 D.130H.125 0120 0,6 kg
CLF130ETOX413N 13W 4000K 1540 118,5 D.130H.125 0120 0,6 kg
CLF130ETOX319N 9w 3000K 2079 109,4 D.130H.125 0120 0,6 kg
CLF130ETOX419N 19w 4000K 2156 13,5 D.130H.125 0120 0,6 kg

Color: Custom:
5 [ BLANCO Blanco RALO0EH) CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
U8 CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
G [ GRis: Gris (RAL 9006)
CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
N NEGRO: N RAL 9005
O egr0 (L9003 CLVCLFTCOBFISH  LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
Complete el codigo sustituyendo X por el color B, Go N CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
elegido: CLVCLFTCOBMEAT  LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
<% CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
A @ Qo n L @ [I ;1 \A UE_ & CLVCLFTCOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90
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FOCO DOWNLIGHT

CLF-130 BLACKLINE

Nueva familia de focos downlights decorativos, con alto CRI
90, ideados para espacios de disefio, museos, oficinas y

espacios especiales, donde prime la decoracién y una buena

iluminacién, la gama black line de Celux, estd customizada

con Opticas de alto rendimiento y un LED especial, para

conseguir una iluminacion elegante y adecuada.

Dimensiones: Curvas fotométricas: Opciones:

150° 165° 180°

Hmu H . ‘ ﬂ z Regulacion DALI:

Sustituir N por R en el cédigo

50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora
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TN
A€o sl a—"d"I! &,

Referencia  Consumo Temperatura Lumenes Lumen/W Dimension Cortedetecho
CLF13BETON313N 13W 3000K 1463 1125 D.130H.125 0120
CLF13BETON413N 13W 4000K 1540 1185 D.130H.125 0120
CLF13BETON319N 19W 3000K 2079 109,4 D.130H.125 0120
CLF13BETON419N 19W 4000K 2156 1135 D.130H.125 0120

CLF13DETON313N 1BW 3000K 1463 12,5 D.130 H.125 @120
CLF13DETON413N 1BW 4000K 1540 118,5 D.130H.125 @120
CLF13DETON319N 19W 3000K 2079 109,4 D.130 H.125 @120
CLF13DETON419N 19W 4000K 2156 13,5 D.130H.125 @120
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FOCO DOWNLIGHT

CLF-230

Dimensiones:

168 mm

Gama de downlights LED (COB) disponible en diferentes formatos
y tamafios, para dar respuesta a todos los requerimientos
luminicos exigidos en cualquier proyecto. Con mas de 350.000
aparatos fabricados, la gama FCLED, se encuentra posicionada
como una de las mas fiables del mercado, manteniendo su alta
calidad de reflexion y su bajo deslumbramiento, su formato
resulta idéneo para la instalacién en falsos techos de poca altura.

Curvas fotométricas:

1500 165°

1800 165 1500

1050

Opciones:

-

OPCIONAL

Q
B

Regulacion DALI:
Sustituir N por R en el cddigo

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora

Bluetooth:
Opcional
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Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W  Dimension Cortedetecho Peso
p
CLF230ETOX327N 27TW 3000K 2457 91,0 D.230 H.168 @220 14 kg
CLF230ETOX427N 27W 4000K 2520 93,3 D.230 H.168 @220 1,4kg
CLF230ETOX338N 38W 3000K 3528 92,8 D.230 H.168 @220 1,4kg
CLF230ETOX438N 38W 4000K 3717 97,8 D.230 H.168 03220 1,4kg
Color: Custom:
5 [ BLANCO lanco RALOODS) CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
G . GRIS: Gris (RAL 9006)
CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
N [ NEGRO: Negro (RAL 9005)
CLVCLFTCOBFISH  LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
Complete el codigo sustituyendo X por el color B, Go N CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
elegido: CLVCLFTCOBMEAT  LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJAMEAT +) CRI>90
<% CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
A€o Linla =" A &0 % s  LEDsESPECIAL4000K RI>90
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FOCO DOWNLIGHT

CLF-230 BLACKLINE

Nueva familia de focos downlights decorativos, con alto CRI 90,
ideados para espacios de disefo, museos, oficinas y espacios
especiales, donde prime la decoracion y una buena iluminacién,
la gama black line de Celux, estd customizada con 6pticas de alto
rendimiento y un LED especial, para conseguir una iluminacién

elegante y adecuada.

Dimensiones: Curvas fotométricas: Opciones:

150° 165° 180°

Regulacion DALI:
Sustituir N por R en el cédigo

50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora
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Aol [ o) [ 10— (eri | [ [P M x| &
Ace tdwas— 40 &

Referencia  Consumo Temperatura Lumenes Lumen/W Dimension Cortedetecho
CLF23BETON327N 27w 3000K 2457 91,0 D.230H.168 0220
CLF23BETON427N Al 4000K 2520 93,3 D.230H.168 0220
CLF23BETON338N 38W 3000K 3528 92,8 D.230H.168 0220
(LF23BETON438N 38W 4000K 3717 97,8 D.230H.168 0220

CLF23DETON327N Al 3000K 2457 91,0 D.230 H.168 @220
CLF23DETON427N 27TW 4000K 2520 93,3 D.230H.168 @220
CLF23DETON338N 38W 3000K 3528 92,8 D.230H.168 @220
CLF23DETON438N 38W 4000K 37117 97,8 D.230H.168 @220
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FOCO DOWNLIGHT

Foco do para empotrarentodotipode techos, orientable
en un s sentido y equipado con componentes de _.2":“

calidad. | rbo‘pqrq sucolocacién en retail. Reflector faceteado

¥

tes aperturas y gran confort visual.

105/145 mm

82mm

130 mm
Curvas fotométricas:

1500 165¢ 1800 1650 1500 1500 1650 180° 165 1500 1500 1650 1800 1650 1500

1050 1050 1050 1050 1050 1050
900 900 90° 900 90° 90°
75° 75 75° 75° 750 75°
600 600 60° 600 60° 60°
450 450 450 450 45 450
300 15 0° 150 300 300 150 00 150 300 300 150 00 150 300

16°SPOT S 24°MEDIUM M 38°FLOOD F



mm
'_- -

Referencia  Consumo Temperatura Limenes Lumen/W  Dimension C(ortedetecho  Peso

CLFO82ETYX313N 13W 3000K 1220 93,8 D.130 H.105 @120 0,6 kg
CLFO82ETYX413N 13W 4000K 1281 98,5 D.130 H.105 @120 0,6 kg
CLFO82ETYX319N 19w 3000K 1708 89,9 D.130 H.105 @120 0,6 kg
CLFO82ETYX419N 19w 4000K 1769 93,1 D.130 H.105 9120 0,6 kg
CLFO82ETYX326N 26W 3000K 2379 91,5 D.130 H.145 9120 0,8 kg
CLFO82ETYX426N 26W 4000K 2440 93,8 D.130 H.145 0120 0,8 kg

Color y optica: Custom:

1 CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
CLVCLFTCOBFISH ~ LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT  LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90

CLVCLFTCOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90

B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de apertura S, Mo

FyXpor el color B, G o N elegido:
Opciones:

<exin> | Regulacion DALI: * Blugtooth:
> J Sustituir N por R en el codigo Opdional

Q 50501KITEME1:

. . + T crin [ [ em
Kit de emergencia una hora m @ >80 20 °T)

%

g
[
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FOCO DOWNLIGHT ¢

Foco downlight para empotfaren toqﬁf i te
en un solo sentido y equipado €@ ,corhfa’on:éh
calidad. Idéneo para su colocacionen retail. Reflector fa

con diferentes apertukas y gran confort visual.

I .
4

'
\
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CLF-82Q

FOCO DOWNLIGHT

Dimensiones:

105/145 mm

82mm

Curvas fotométricas:

1500 165° 180° 1650 1500 1500 165° 1800 1650 1500 1500 165° 180° 1650 1500
105 1050 105 1050 1050 1050

) y Q
750 AR 75 750 [ 75 75 / 75

\

N4

300 150 00 150 300 300 150 00 15 300 300 150

16°SPOT S 24°MEDIUM M 38°FLOOD F

150 300

Referencia Consumo  Temperatura Limenes Limen/W Dimension Cortedetecho  Peso

CLF82QETYX313N 1BW 3000K 1220 93,8 130x130% 105 mm 120x 120 mm 0,6 kg
(LF82QETYX413N 13W 4000K 1281 98,5 130x130x105mm ~ 120x120 mm 0,6kg
CLF82QETYX319N 19W 3000K 1708 89,9 130x130x105mm  120x 120 mm 0,6kg
CLF82QETYX419N 19W 4000K 1769 93,1 130x130x105mm  120x120 mm 0,6kg
CLF82QETYX326N 26W 3000K 2379 91,5 130x130x145mm  120x 120 mm 0.8kg
(LF82QETYX426N 26W 4000K 2440 93,8 130x130x145mm  120x 120 mm 0.8kg

Colory dptica: Custom:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) CLVCLFTCOBARTE ~ LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006) 48 CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90

&

@ CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90

CLVCLFTCOBFISH ~ LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
(LVCLFTCOBGOLD ~ LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT  LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo F

yXpor el color B, Go N elegido:

Opdiones: CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
<o) Regulacion DALI: * Bluetooth: | CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
oreo: Sustituir N por Ren el cddigo Opcional p—

igéf CLVCLFTCOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90

KITEME1: R PR . S
Q) S NP P




FOCO DOWNLIGHT

CLF-TRD__=~

Nueva familia de Focos pro - € ,g’épecialmente disenados

para susti ntes a LED, la nueva familia,

Driiver, dando 5 antia reales, pudiendo elegir dos
_— i

P

acomparia de Tecnologia Tridonic, tanto en el LED como en el
|
opciones 6f e entes, muy sencillas de intercambiar,
.iq ofe uier tipo de proyecto. Opci6n de reflectores
.
con UGR«] of on en oficinas.




CLF-TRD

FOCO DOWNLIGHT

Dimensiones:

83

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado

de apertura 6 0 9 elegido

‘ CRI

88 mm
115 mm
Tamaio S
Curvas fotométricas:
900 900 120 mm
|
45 \\—,f 450 165 mm
300 150 0° 150 300 Tamaﬁo M
60° APERTURA
900 \ o0
750 N\ 75
\ 139 mm
60 ’( < \‘/ 60
\ /
) /
45 / 450
300 15 ;: 15¢ 300 220 mm
90° APERTURA Tamaiio L
Referenca Consumo Temperatura Limenes Lumen/W Dimension Cortetecho Peso
CLFIRDEY0B310  10W 3000K 1060 106,0 D120H88  @100mm  1,2kg
CLFTRDEYOB410  10W 4000K 1110 11,0 D120H88  @100mm  1,2kg
(LFIRDEY0B320  20W 3000K 2130 106,5 DA70H120  @150mm  15kg
(LFIRDEY0B420  20W 4000K 2210 110,5 DA70H120  @150mm  15kg
CLFIRDEYOB330  30W 3000K 3070 1023 D.220H.139  @200mm  1,8kg
CLFIRDEYOB430  30W 4000K 3180 106,0 D.220H139  @200mm  1,8kg
Colory dptica:
B (] BLaNco A€ o =L

S =4



FOC(MWNLIGHT
CLF=SPRY SPQ

CRI > 90, varias apertﬁ‘ opticas, disefo elegante y 5 afios de

garantia. La familia SP demx, tiene todas las caracteristicas
para un foco orientable dﬁstico de altisima calidad.
éPor qué poner uno que va a fallar?. : 1 I

Curvas fotomeétricas:

1500165 180° 1650 1500 e 16 T8 lese s

A / \

o ™ 0 150 0 150 300

24°MEDIUM M 36° FLOOD F

150 300

Referencia Consumo Temperatura Limenes Limen/W Dimension Cortedetecho  Peso

CLFSPRETYX209N 9w 2700K 770 85,6 D.90 H.75 082 0,3 kg
CLFSPRETYX309N 9w 3000K 840 93,3 D.90 H.75 082 0,3 kg
CLFSPRETYX409N 9w 4000K 890 98,9 D.90 H.75 082 0,3 kg
CLFSPRETYX212N 12W 2700K 1140 95,0 D.90 H.85 082 0,3 kg
CLFSPRETYX312N 12W 3000K 1170 97,5 D.90 H.85 082 0,3 kg
CLFSPRETYX412N 12W 4000K 1270 105,8 D.90 H.85 082 0,3 kg
Dimensiones: CLF-SPR Color: Opciones:
B[] BLANCO: Blanco (RAL 9003) —o) RegulacionDAL:
f— Sustituir N por R en el cddigo
G . GRIS: Anodizado Plata
. Q] sosorwmemEr:
7o/gsmm Kit de emergencia una hora

N . NEGRO: Negro (RAL 9005)

=

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado ( A* | ‘( € ‘ @ ‘ 5 ‘ ( 1

i deaperturaM o FyXporel colorB,GoN p— p— p— e P
41mm — ;

90 mm elegido INC. | (290 | ) M | E ‘




Curvas fotomeétricas:

1500

1650 180°

165¢ 1500

1500 165° 180°

1650 1500

41mm

G . GRIS: Anodizado Plata

75/85 mm

N . NEGRO: Negro (RAL 9005)

Complete el cédigo sustituyendo Y por el grado
deaperturaM o FyXpor el colorB,Go N

elegido

OPCIONAL

Q

>

z
o

Sustituir N por Ren el cddigo

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora

-

™)
CRI
| =80 |

€ Qo

1050 1050 105 1050
90° 900 00 90°
750 750 5 750
)
60° s0e ioe \ 600
150 5 150 450
N //
300 150 0° 150 300 0 150 0 150 300
24°MEDIUM M 36° FLOOD F
Referencia Consumo  Temperatura Limenes Limen/W Dimension Cortedetecho Peso
CLFSPQETYX209N oW 2700K 770 85,6 9090 x75 mm 082 0,3kg
CLFSPQETYX309N oW 3000K 840 933 90X 90X 75 mm 082 0,3kg
CLFSPQETYX409N 9w 4000K 890 98,9 90X 90X 75 mm 082 0,3kg
CLFSPQETYX212N 12W 2700K 1140 95,0 90 %90 x 85 mm 082 0,3kg
CLFSPQETYX312N 12W 3000K 1170 97,5 90 %90 x 85 mm 082 0,3kg
CLFSPQETYX412N 12W 4000K 1270 105,8 90 %90 x 85 mm 082 0,3kg
Dimensiones: CLF-SPQ Color: Opciones:
B[] BLANCO: Blanco (RAL 9003) ]  Regulacién DALI:
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FOCO DOWNLIGHT

Este foco esta orientado para poder tapar diferentes agujeros
de techo raros, que nos encontremos en una instalacién
ya realizada, nuestro foco cuadrado se puede fabricar en
cualquier medida posible, y es una opcion elegante,
econdémica, rapida y con altos rendimientos para poder
abordar ese tipo de cambios.
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Curvas fotométricas: Dimensiones:
1500 1650 1800 1650 1500
1050 1050
900 900
75 75
) 130 mm
600 \‘ 60°
\ |
Color: ‘5“ “
130 mm
B[] BLANCO: Blanco (RAL 9003) Lo
(LF13Q CLF-13Q
G [ GRis: Gris (RAL 9006)
1500 165° 180° 1650 1500
N . NEGRO: Negro (RAL 9005) o >
900 900
Complete el cédigo sustituyendo X por el color o o
B, G o N elegido \\ 130/170 mm
60° | 60°
Opciones: \ |
p— Regulacion DALI: /
oreom Sustituir N por R en el cédigo
—— 180 mm
Q 50501KITEME1: w v E w
Kit de emergencia una hora CLF18Q CLF-18Q
* Bluetooth:
OpC|0na| 5 1500 165° 1800 165° 1500 105
900 900
CUSTOM
by celux
170 mm
Personalice su foco con cualquier color & &
delacartaRAL.
( + M N ([ ( [— 5 “
A€ el [E] L
230 mm
300 150 0 15¢ 300
— M ® e
% o= 4 F & (LF23Q CLF-23Q
Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W  Dimension Cortedetecho Peso
€ CLF13QECOX313N 13W 3000K 1197 92,1 130x 130X 130 mm 0100 0,7kg
L
¢ CLF13QECOX413N 13W 4000K 1260 96,9 130x 130X 130 mm 0100 0,7kg
; CLF13QECOX319N 19W 3000K 1701 89,5 130X 130X 130 mm 0100 0,7kg
Q CLF13QECOX419N 19W 4000K 1764 92,8 130X 130X 130 mm 0100 0,7kg
€ CLF18QECOX319N 19W 3000K 1701 89,5 180x 180 x 130 mm 9150 1,1kg
k CLF18QECOX419N 19W 4000K 1764 92,8 180x 180 130 mm 9150 1,1kg
; CLF18QECOX327N 27W 3000K 2457 91,0 180x 180 170 mm 150 1,1kg
Q CLF18QECOX427N 27W 4000K 2520 93,3 180x 180 170 mm 0150 1,1kg
€ CLF23QECOX327N 27W 3000K 2457 91,0 230%230x 170 mm 0200 2,4kg
k CLF23QECOX427N 27W 4000K 2520 93,3 230%230x 170 mm 0200 2,4kg
§ CLF23QECOX338N 38W 3000K 3528 92,8 230x230% 170 mm 0200 2,4kg
Q CLF23QECOX438N 38W 4000K 3717 97,8 230%230x 170 mm 0200 2,4kg




FOCO DOWNLIGHT

CLF-CARDAN|, Iyl

Foco cardan orientable, fabricado a medida con uno, dos,
y tres luminarias independientes que incorporan COB de
Gltima generacion. Luminaria técnica orientada al sector de
retail, cuyo objetivo es intensificar la iluminacion de un

determinado producto o zona. : - =
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Dimensiones : CARDAN I, CARDAN Il'y CARDAN 111

105/145 mm 105/145 mm

105/145 mm

188 mm

188 mm

Curvas fotométricas:
<
16°SPOT S 24°MEDIUM M 38°FLOOD F

Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Corte de techo Peso
¢ CLFCDETYX313N 13W 3000K 1220 93,8 188x188x105mm 165X 150 mm 1,1kg
A CLFCDTETYX413N 13W 4000K 1281 98,5 188x188x105mm 165X 150 mm 1,1kg
g CLFCDTETYX319N 19W 3000K 1708 89,9 188x188x105mm 165 150 mm 1,Tkg
A CLFCDIETYX419N 19W 4000K 1769 93,1 188x188x105mm  165x 150 mm 1,1kg
N CLFCDTETYX326N 26W 3000K 2379 91,5 188x188x145mm  165x 150 mm 1,5kg
I CLFCD1ETYX426N 26W 4000K 2440 93,8 188x 188X 145 mm 165 150 mm 1,5kg
¢ CLFCD2ETYX326N 26W 3000K 2440 93,8 350x188x105mm  165x310 mm 2,2kg
A CLFCD2ETYX426N 26W 4000K 2562 98,5 350x188x105mm  165x310 mm 2,2kg
R CLFCD2ETYX338N 38W 3000K 3416 89,9 350x188x105mm  165x310 mm 2,2kg
R CLFCD2ETYX438N 38W 4000K 3538 93,1 350x188x105mm  165x310 mm 2,2kg
N CLFCD2ETYX353N 53W 3000K 4758 89,8 350%188x145mm  165x310mm 3,0kg
Il CLFCD2ETYX453N 53W 4000K 4880 92,1 350x 188X 145mm  165x310 mm 3,0kg
¢ CLFCD3ETYX339N 39W 3000K 3660 93,8 510x188x105mm 165470 mm 3,2kg
A CLFCD3ETYX439N 39W 4000K 3843 98,5 510x188x105mm 165470 mm 3,2kg
R CLFCD3ETYX357N 57W 3000K 5124 89,9 510x188x105mm 165470 mm 3,2kg
R CLFCD3ETYX457N 57W 4000K 5307 93,1 510x188x105mm  165x470 mm 3,2kg
N CLFCD3ETYX380N 80W 3000K 7137 89,2 510x188x145mm  165x470 mm 44kg
I CLFCD3ETYX480N 30W 4000K 7320 91,5 510x188x 145 mm 165 x 470 mm 44kg
Color y optica: Custom:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
6 () GRis:Gristexurizado (RAL90OG) CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
5] CLVCLFICOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
B3 CLVCLFICOBFISH  LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (G0LD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT  LEDS ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) GRI>90
Opciones: CUSTOM CLVCLFTCOBPLUS  LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
s=s] RegulacénDALL: P eelux CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
=) usturNporRenele6d90  personalicesufoco con cualquiercoor | <% (LVCLFICOB0%40  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>S0

. delacartaRAL. PR P ] P
Q) e el s =

+
Kit de emergencia una hora A |

N [ NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)
Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo F

y X por el color B, Go N elegido:




TN

CLF-075 ’==J

Mediante este foco proyector suspendido se consigue

una imdagen altamente decorativa, gracias a su aspecto
cilindrico y su acabado termoesmaltado texturado.
También proporciona una gran calidad de luz, gracias
a sus componentes electronicos TRIDONIC, y una alta
definicién de los colores (CRI>90).
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CLF-075

FOCO SUSPENDIDO

Dimensiones:

250 mm

75mm

Curvas fotométricas:

1500 165° 180° 1650 1500 1500 165 180° 1650 1500

50 150 50 \ )/ 150

100 150 00 150 300 100 150 00 150 300

24°MEDIUM M 36° FLOOD F

Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso

CLFO755TYX312 12W 3000K 1170 97,5 D.75H.250 0,8 kg
CLFO755TYX412 12W 4000K 1270 105,8 D.75H.250 0,8 kg
Color y dptica: CUSTOM
by celux
B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) Personalice su foco con cualquier color

delacartaRAL.
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005) m @ EJ TJ {I}

Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de aperturaM o F

CRI 1w 5’
y X por el color B, G o N elegido E @ % M ditn




FOCO SUSPENDIDO

CLF-100

Foco de LED para su instalacion suspendida. Disipador de

aluminio macizo oculto en el interior-de la carcasa. Reflector

ifaceteado de alto rendimiento con diferentes aperturas.

Dimensiones:

150 mm
100 mm
so e .
Curvas fotométricas:
1500 165 1800 1650 1500 1500 165 1800 1650 1500 1500 165 1800 1650 1500
105 1050 1050 105 1050 1050
900 900 900 900 900 900
75 ) 75 75 \ 75 75 75
\
I | !
60° | | 60° 600 | 60° 60° 60°
I
\ \ //
\
45 \\ 45 450 \\ 45 45 / 45
W /
300 150 00 150 300 300 150 00 150 300 300 150 00 150 300
24°MEDIUM M 36°FLOOD F

16°SPOT S



Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLF100STYX313N 13W 3000K 1220 93,8 D.100 H.150 0,6 kg
CLF100STYX413N 13W 4000K 1281 98,5 D.100 H.150 0,6 kg
CLF100STYX319N 19W 3000K 1708 89,9 D.100 H.150 0,6 kg
CLF100STYX419N 19W 4000K 1769 93,1 D.100 H.150 0,6 kg

Color y optica: Custom:
B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) - CLVCLFTCOBARTE  LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
6 [ GRis:Grs texturizado (RAL 9006) CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)
CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo F
CLVCLFTCOBFISH LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
y X por el color B, G o N elegido
CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT ~ LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
; - CLVCLFTCOBPLUS ~ LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
CUSTOM +
by celux s CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
Personalice su foco con cualquier color o
o= A &, % QCLFICOB0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90

delacartaRAL.
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FOCO DE ADOSAR

CLF-90Q

Foco Downlight adosado a techo. Mediante este downlight de
superficie se consigue una imdagen altamente decorativa, gracias a
su aspecto cubico y su acabado termoesmaltado texturado. También
proporciona una gran calidad de luz, gracias a sus componentes
electrénicos TRIDONIC, y una alta definicién de los colores (CRI>90).

180°

165°

1500

Dimensiones: Curvas fotométricas:
1050 = 165"\ 7 s - = = 105¢ 1050 = =
> "
. 5 5

125 mm

~ > :
40 mm 90 mm 300 150 0 150 30 00 150

00

150

24°MEDIUM M 36°FLOOD F

450
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Referencia Consumo Temperatura Lumenes Dimension Peso
CLF90QATYX312N 12W 3000K 1170 90x90x 125 mm 0,8kg
CLF90QATYX412N 12w 4000K 1270 90x90x 125 mm 0,8kg

Colory optica: CUSTSM
by celux

B[] BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Complete el cadigo sustituyendo Y por el grado de apertura Mo F y X porel

color B, G o N elegido

Personalice su foco con cualquier color
delacartaRAL.

A




FOCO DE ADOSAR

CLF-100

Nuevo downlight de superficie para adosar a todo tipo de

techos. Disipador de aluminio macizo oculto en el interior.

Reflector facetado de alto rendimiento con diferentes aperturas.




CLF-100

FOCO DE ADOSAR
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Dimensiones:
e
145 mm
100 mm
Curvas fotométricas:
55 150 4 \ i 4 \\ /‘“ 4
\4 =
16°SPOT S 24°MEDIUM M 38°FLOOD F
Referencia Consumo Temperatura Lumenes Limen/W Dimension Peso
CLF100ATYX313N 1BW 3000K 1220 93,8 D.100 H.145 0,8kg
CLF100ATYX413N 13W 4000K 1281 98,5 D.100 H.145 0,8kg
CLF100ATYX319N 19W 3000K 1708 89,9 D.100 H.145 0,8kg
CLF100ATYX419N 19W 4000K 1769 93,1 D.100 H.145 0,8kg
Colory odptica: Custom:
B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003) CLVCLFTCOBARTE ~ LEDs ESPECIAL ARTE (ART) CRI>90
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006) CLVCLFTCOBFASH  LEDs ESPECIAL RETAIL (FASHION) CRI>90
N NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005
[ egro texturzado ) CLVCLFTCOBFRUT  LEDs ESPECIAL FRUTA (FRUIT) CRI>90
Complete el cddigo sustituyendo Y por el grado de aperturaS, Mo F CLVCLFTCOBFISH LEDs ESPECIAL PESCADO (FISH) CRI>90
y X por el color B, G o N elegido .
CLVCLFTCOBGOLD  LEDs ESPECIAL PANADERIA (GOLD) CRI>90
CLVCLFTCOBMEAT ~ LEDs ESPECIAL CARNE BLANCA (FRESH MEAT) CRI>90
C U S Te M ( & '( d @ ‘ ‘5‘ L CLVCLFTCOBPLUS ~ LEDs ESPECIAL CARNE ROJA(MEAT +) CRI>90
by celux \ 0 R
<8 CLVCLFTCOB0930  LEDs ESPECIAL 3000K CRI>90
Personalice su foco con cualquier color — (e .
dela carta RAL. oo — &, S CVCLFIC0B0940  LEDs ESPECIAL 4000K CRI>90




SISTEMAS
LINEALES superficie/

suspendidas




COLECCION DE LUMINARIAS DE DISTINTOS ANCHOS, DIVIDIDAS EN DIFERENTES
FAMILIAS, PARA ADOSAR Y SUSPENDER, PENSADAS PARA LA REALIZACION DE
LINEAS CONTINUAS SIN INTERRUPCION DE LUZ PERFECTAS.

AMPLIO RANGO DE OPCIONES OPTICAS, DIFERENTES ACABADOS, DIFERENTES
REGULACIONES, TUNABLE WHITE, TODO CONFIGURABLE A MEDIDA, PARA QUE
PODAMOS HACER ALGO UNICO CON TU PROYECTO.









‘ 102

SISTEMA LINEAL CLP-140

Unién interior rigida
evitando salida
lateral de luz en

Unién y cableado de lineas continuas.
conexion rpida para
facilitar la instalacion. Cableado de

conexién rapida
entre luminarias
facilitando la
instalacion.

Opcidén regulacién DALI 2.0
POYIbAGGIR SRR

kit de emergencia.



CLP-140 de iluminacién
directa e indirecta para
conseguir una iluminacion
mds homogénea

y agradable.

Cable interno
de seguridad.

Codo iluminado
para unién en
dngulo de 90°

evitando salida
de luz en esquina.

103
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LUMINARIA LINEAL OPAL / MICROPRISMA

CLP-140

Luminaria lineal decorativa slim, pensada para
su montaje como luminariaindividual y en lineas
continuas, ahora disponible con difusor
microprismatico de bajo deslumbramiento,
pensada para cualquier tipo de estancia donde
se busque una luminaria especial y diferente.

Dimensiones:

75mm I:I

39mm

(1-570/€2-850/C3-1130/
(4-1410/C5-1690/C6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

105°

Color:

1500 165° 180° 165 1500

150 0 15 300
OPAL
1500 165° 1800 1650 1500
7 105¢
90¢
O\
\ 75¢
60¢
\ = 45
150 0 15 30¢
MICROPRISMA

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N .NEG

Opciones:

‘OPCIONAL

Q

RO: Negro texturizado (RAL 9005)

Regulacién DALI:
Sustituir N por R en el cddigo

50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora

CUSTOM

Personalice su l

A

CRI
>80

by celux

uminaria con cualquier color de la carta RAL .

|_INC.
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CLP-140

LUMINARIA LINEAL INDIVIDUAL

Opal
Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP140ZCOXKCIN 13W 1406 1482 570X 39 75 mm 1,1kg
(LP140ZCOXKC2N 19W 2128 2204 850X 39 75 mm 1,5kg
(LP140ZCOXKG3N 25W 2812 2964 1130%39%75mm 1,9kg
(LP140ZCOXKC4N 31w 3496 3648 1410%39x75mm 24kg
CLP140ZCOXKCSN 38W 4180 4408 1690x 39X 75 mm 29kg
(LP140ZCOXKC6N 44w 4940 5168 1970x39x 75 mm 3,4kg
CLP140ZCOXKHIN 25W 2812 2964 570X 39 75 mm 1,1kg
o (LP140ZCOXKH2N 38W 4256 4408 850X 3975 mm 1,5kg
§ CLP140ZCOXKH3N 50W 5624 5928 1130x39x75mm 1,9kg
S (LP140ZCOXKHAN 63W 6992 729 1410x39x 75 mm 24kg
j—f (LP140ZCOXKHSN 75W 8360 8816 1690x39x 75 mm 2,9kg
CLP140ZCOXKH6N 88 W 9880 10336 1970x39x 75 mm 3,4kg

Microprisma bajo deslumbramiento

Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP140ZPOXKCIN 13W 1443 1521 570X 39X 75 mm 1,1kg
CLP140ZPOXKC2N 19W 2184 2262 850X 39X 75 mm 1,5kg
CLP140ZPOXKC3N 25W 2886 3042 1130%39x75mm 1,9kg
CLP140ZPOXKC4N 31W 3588 3744 1410x39x 75 mm 24kg
CLP140ZPOXKCSN 38W 4290 4524 1690x 39X 75 mm 2,9kg
CLP140ZPOXKC6N 4w 5070 5304 197039 %75 mm 3,4kg
CLP140ZPOXKH1N 25W 2886 3042 570X 39X 75 mm 1,1kg
£ (LP140ZPOKKH2N 38W 4368 4524 850X 39X 75 mm 1,5kg
§ CLP140ZPOXKH3N 50W 5772 6084 1130x39x 75 mm 1.9kg
S CLP140ZPOXKHAN 63W 7176 7488 1410x39x 75 mm 24kg
i—f CLP140ZPOXKHS5N 75W 8580 9048 1690x39x 75 mm 2,9kg

CLP140ZPOXKH6N 88 W 10140 10608 1970x39x 75 mm 3,4kg

Ccodigo de colores para la configuracion del producto

A = Adosado - % B - Blanco = D 3 - (3000K) = D N — NoRegulable
z X G - Gris - . K N/R

S = Suspendido - % N - Negro - . 4 - (4000K) = D R — Regulable — Goaii>
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Opal

Referencia  Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso
Inido  CLP140ZCIXK(3N 175%39x75mm
Medio  CLP140ZCMXKC3N 25W 2812 2964 125%39x75mm 2,5kg
Final ~ CLP140ZCFXK(3N 1075x39x75 mm
Inido  CLP140ZCIXKC4N 1455x39x75mm
Medio  CLP140ZCMXKC4N 31w 3496 3648 1405x39x75mm 3,2kg
Final ~ CLP140ZCFXKCAN 1355x39x75mm
Iniio  CLP140ZCIXKC5N 1735x39x75 mm
Medio  CLP140ZCMXKCSN 38W 4180 4408 1685x39x75mm 3,8kg
Final ~ CLP140ZCFXKC5N 1635x39x75mm
Inido  CLP140ZCIXKC6N 2015x39x75mm
Medio  CLP140ZCMXKC6N 4 W 4940 5168 1965x39x75mm 4,3 kg
Final ~ CLP140ZCFXKC6N 1915x39x75mm
Inido ~ CLP140ZCIXKH3N 1175x39x75mm
Medio  CLP140ZCMXKH3N 50w 5624 5928 1125%39x75mm 2,5kg
Final ~ CLP140ZCFXKH3N 1075x39x75mm © '
Inido  CLP140ZCIXKH4N 1455%39x 75 mm v
Medio  CLP140ZCMXKH4N 63W 6992 7296 1405x39x 75 mm 3,2kg z
Final ~ CLP140ZCFXKH4N 1355%39x75mm ‘c'; '
Inido  CLP140ZCIXKH5N 1735x39x75mm o
Medio  CLP140ZCMXKH5N 75W 8360 8816 1685x39x75mm 3,8kg ©
Final ~ CLP140ZCFXKH5N 1635x39x75mm -
Inido  CLP140ZCIXKH6N 2015x39x75mm :(
Medio  CLP140ZCMXKH6N 88W 9880 10336 1965x39%75mm 4,3kg
Final ~ CLP140ZCFXKH6N 1915%39x 75 mm

Microprisma bajo deslumbramiento

Referencia  Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso
Iniio ~ CLP140ZPIXK(3N 175x39%x75 mm
Medio  CLP140ZPMXKC3N 25W 2886 3042 1125x39x75mm 2,5kg
Final  CLP140ZPFXKC3N 1075x39x75mm
Inicio ~ CLP140ZPIXKC4N 1455x39x75 mm
Medio  CLP140ZPMXKC4N 31w 3588 3744 1405x39%75mm 3,2kg
Final ~ CLP140ZPFXKC4N 1355x39x 75 mm mm
Inido ~ CLP140ZPIXKC5N 1735%39x75mm
Medio  CLP140ZPMXKC5N 38W 4290 4524 1685x39x75mm 3,8kg
Final ~ CLP140ZPFXK(5N 1635x39x75mm
Inido  CLP140ZPIXKC6N 2015x39x75mm
Medio  CLP140ZPMXKC6N 4W 5070 5278 1965x39x75 mm 4,3 kg
Final ~ CLP140ZPFXKC6N 1915x39x75mm
Inido  CLP140ZPIXKH3N 175%39x75mm
Medio  CLP140ZPMXKH3N 50W 5772 6084 125x39x75mm 2,5kg
Final ~ CLP140ZPFXKH3N 1075x39x75mm ©
Inido  CLP140ZPIXKH4N 1455%39x 75 mm b
Medio  CLP140ZPMXKH4N 63W 7176 7605 1405x39%75mm 3,2kg z
Final ~ CLP140ZPFXKH4N 1355x39x75mm ‘;
Inido  CLP140ZPIXKH5N 1735x39x75mm a
Medio ~ CLP140ZPMXKH5N 75W 8580 9048 1685x39%75mm 38ky
Final ~ CLP140ZPFXKH5N 1635x39x75mm -
Inido  CLP140ZPIXKH6N 2015x39x75mm <_:
Medio  CLP140ZPMXKH6N 88 W 10140 10608 1965x39x75mm 4,3kg
Final  CLP140ZPFXKH6N 1915%39x75mm




CLP-140

SISTEMAS DE LINEA CONTINUA
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Inicio
Tapa Unién
-
|]
Cable
Medio
Unién
BE— —
Cable Cable
Final
Tapa

Cable |

Codigo de colores para la
configuracion del producto

A = Adosado
{

S = Suspendido
- B - Blanco

X 4+-G - Gris

K -

N/R -[

- N - Negro
- 3 = (3000K)

~ 4 — (4000K)
N — NoRegulable

OO0 ee0UD O

R - Regulable = coak>

Opciones:

OPCIONAL

Q

Regulacion DALI:
Sustituir N por R en el cdigo

50501KITEME1:
Kit de emergencia una hora

CUSTOM

by celux

Personalice su luminaria con cualquier
color de la carta RAL.

* Accesorios de linea continua
incluidos en la referencia.

A

ce

T ) ( GARANTIA ( | [ ]
CRINC I
70501 | | wios | | == || INC.

.
@ —= 4.
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Dimensiones:
40 mm |:| |
40mm C1-675/€2-955/€3-1235/

(4-1515/€5-1795/C6 - 2075/ mm

Curvas fotomeétricas:

1500 165° 180° 165 1500

1050 105¢
90° %
y \

75 75

y
600 60
45 s 4
300 15 0 15 30
OPAL
1500 650 180° 165 150°
1050 7 105
90° %
D\
75 S 75
600 60
[ _ g 45
300 150 0° 150 30¢
MICROPRISMA

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:

LUMINARIA LINEA INDIVIDUAL amec]  Regulacién DALI:

OPCIONAL

Sustituir N por Ren el cddigo
CLP-140 MINI

Nueva luminaria lineal individual, decorativa CUST@M

by celux

de 40 mm de alto y ancho, complementa a la
familia CLP-140, con un formato mas reducido, Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .
disponible con difusor opal de alto rendimiento
y microprismatico UGR.

A d g EF

[ cri ( ] P O’
E== M >0}
INC. ‘\280 — LT
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Opal
Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
CLP14MSCOXKCIN kY 1520 1672 675 x40 x 40 mm 1,7kg
CLP14MSCOXKC2N 19W 2280 2356 955 x40 x 40 mm 14kg
CLP14MSCOXKC3N 25W 3116 3344 1235 x40 x 40 mm 17kg
CLP14MSCOXKC4N 3TW 4028 4256 1515 x40 x 40 mm 2,1kg
CLP14MSCOXKC5N 38W 4712 5016 1795 x 40 x 40 mm 2,5kg
CLP14MSCOXKC6N 44w 5472 5700 2075 x 40 x 40 mm 3,0kg
Microprisma
Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
(LP14MSPOXKCIN 13BW 1560 1716 675 x40 x 40 mm 1,1kg
(LP14MSPOXKC2N 19W 2340 2418 955 x40 x 40 mm 14kg
(LP14MSPOXKC3N 25W 3198 3432 1235 x40 x 40 mm 17kg
(LP14MSPOXKC4N 3TW 4134 4368 1515 x40 x 40 mm 2,1kg
CLP14MSPOXKC5N 38W 4836 5148 1795 x 40 x 40 mm 2,5kg
CLP14MSPOXKC6N 44w 5616 5850 2075 x 40 x 40 mm 3,0kg
Codigo de colores para la configuracion del producto
B — Blanco — D 3 — (3000K) ~=—— D N —— NoRegulable
X 6 — as — [ K N/R

N — Nego — . 4 —— (4000K) — D R —— Regulable —— Go=i>
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Dimensiones:

125mm

39mm (1-570/C€2-850/€3-1130/
C4-1410/C5-1690/C6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

1500 1650 180° 165 1500

1050 105¢
900 90
75 V 75
60° 60
45 . 45
300 15 0° 15¢ 30¢
OPAL
1500 165 1800 165 1500
1050 7 105¢
900 90
O\
750 \ 75
60° 60
450 N 456
300 150 0 150 30¢
MICROPRISMA

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:
CaRED Regulacion DALI:
LUMINARIA LINEAL LUZ DIRECTA oo ) ustituir N por Ren el codigo

CLP-140D 5] s

Kit de emergencia una hora

Nueva luminaria lineal formato Slim, el CLP-140D

CUSTOM

combina la elegancia con eficiencia, es alta,
by celux

estrecha y ofrece todas las posibilidades
. Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .
del mundo, en este caso, suspendida y de luz

directa y combinable con épticas opales y

R . | Al g e Z Y
microprismaticas de bajo deslumbramiento. - T o o o
‘ Rl /E Ip "0:
e Jo (28 (T onEn

* Accesorios de linea continua incluidos en la referencia.




Opal individual

m

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
CLP14DSCOXKC3N 25W 2812 2964 1130X39x 125 mm 3,4kg
CLP14DSCOXKC4N 31W 3496 3648 1410%39 %125 mm 4,1kg
CLP14DSCOXKC5N 38W 4180 4408 1690 x39 % 125 mm 49kg
CLP14DSCOXKC6N 44W 4940 5168 197039 %125 mm 5,6 kg

Microprisma individual

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
CLP14DSPOXKC3N 25W 2886 3042 1130%39% 125 mm 3,4kg
CLP14DSPOXKC4N 31w 3588 3744 1410%39 %125 mm 4,1kg
CLP14DSPOXKC5N 38W 4290 4524 1690 x39 % 125 mm 49kg
CLP14DSPOXKC6N 44w 5070 5278 197039 %125 mm 5,6 kg

Opal lineas continuas
configuracion del producto
Referencia  Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
- B - Blanco - D
Inico  CLP14DSCIXKC3N 1175%39 x125mm
Medio  CLP14DSCMXKG3N 25W 2812 2964 1125x39x125mm  3,4kg X+4+G6G - Gis = .
Final  CLP14DSCFXKC3N 1075%39x125mm
Inido ~ CLP14DSCIXKC4N 1455x39% 125 mm - N - Nego - .
Medio ~ CLP14DSCMXKC4N 31w 3496 3648 1405x39x125mm 4,1kg -3 — (3000K) - D
Final  CLP14DSCFXKC4N 1355x39x 125 mm K -
nido ~ CLP14DSCIXKCSN 1735x39x 125 mm
Medo CLPIADSCMXKGSN — 38W 4180 408 1685x39x125mm  49kg -4 - (wooon) - [
Final ~ CLP14DSCFXK(SN 1635x39x125mm N = No Regulable
Inido  CLP14DSCIXKC6N 2015%39x125mm N/R
Medio  CLP14DSCMXKC6N 44w 4940 5168 1965x39x125mm  5,6kg
Final  CLP14DSCFXKC6N 1915x39x 125 mm R - Regulable— comic>
Microprisma lineas continuas Inicio
Tapa Unioén
Referencia  Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso -
Inico  CLPT4DSPIXKC3N 1M75x39x125mm I] —
Medio ~ CLP14DSPMXKG3N 25W 2886 3042 1125x39x125mm  3,4kg Cable
Final  CLP14DSPFXKC3N 1075x39x 125 mm
Inido ~ CLP14DSPIXKC4N 1455x39x 125 mm Medio
Medio CLP14DSPMXKC4N 31w 3588 3744 1405x39x 125mm 4,1kg Uni6n
Fl.rl.a| CLP14DSPFXKCAN 1355x39x125mm o -
Inido  CLPT4DSPIXKC5N 1735x39x125mm Cable Cable
Medio  CLP14DSPMXKCSN 38W 4290 4524 1685x39x125mm  49kg
Final  CLPT4DSPFXKCSN 1635%39X125mm Final
Iniio ~ CLP14DSPIXKC6N 2015x39x 125 mm Tapa
Medio  CLP14DSPMXKC6N 44w 5070 5278 1965x39x125mm  5,6kg
Final  CLP14DSPFXKC6N 1915x39x 125mm g:' I]
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Dimensiones:

125mm

39mm (1-570/€2-850/C3-1130/
(4-1410/C5-1690 /€6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

1350 1500 1650 180°  165° 1500 1350

1200 1200

105° 105¢

150 300 450

OPAL

1350 1500 165° 180° 165° 1500 1350

1200 1200

1050 105°

450 300 150

MICROPRISMA

15 300 450

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:

CaRED Regulacion DALI:

LUMINARIA LINEAL LUZ DIRECTA :
E INDIRECTA orcon Sustituir N por R en el cédigo

CLP-1401 5 e

Kit de emergencia una hora

Nueva Iluminaria lineal en formato Slim,

CUSTOM

combina la eficacia con la eficiencia. Es alta, ~ o
y
estrecha y ofrece todo tipo de posibilidades,

. . Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .
en este caso, suspendida y de luz directa e

indirecta, para iluminar techos y dar amplitud al

A e e L
espacio iluminado. — — — — —
P o o
i ‘% - y i

* Accesorios de linea continua incluidos en la referencia.




Opal individual
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Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP14ISCOXKC3N 46W 2812-2128 2964 - 2204 1130%39% 125 mm 3,7kg
CLP14ISCOXKC4N 59W 3496 - 2812 3648 - 2964 1410x39x 125 mm 4,4kg
CLP14ISCOXKCSN 72W 4180 - 3496 4408 - 3648 169039 % 125 mm 5,2kg
CLP14ISCOXKC6N 85W 4940 - 4180 5168 - 4408 1970x39x 125 mm 5,9kg

Luz Dir. - Luz Ind. LuzDir. - Luz Ind.
Microprisma individual

Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP14ISPOXKC3N 46W 2886-2184 3042 - 2262 1130x39x 125 mm 3,7kg
CLP14ISPOXKC4N 59W 3588 - 2886 3744-3042 1410%39% 125 mm 4,4kg
CLP14ISPOXKC5N 2w 4290 - 3588 4524-3744 1690 X39x 125 mm 5,2kg
CLP14ISPOXKC6N 85W 5070 - 4290 5278 - 4524 1970x39x 125 mm 5,9kg

Opal lineas continuas

Luz Dir. - Luz Ind.

LuzDir. - Luz Ind.

Codigo de colores para la
configuracion del producto

Referencia  Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso

hido  CLP14ISCIXKC3N 1175x39x125mm -B - Banco - [ ]
Medio  CLPTAISCMXKC3N 46W 2812-2128  2964-2204  1125x39x125mm 37kg X 46 -cis - .
Final  CLP14ISCFXKC3N 1075x39x 125 mm

Inido  CLP14ISCIXKC4N 1455x39x125mm - N - Negro = .
Medio  CLP14ISCMXKCAN 59W 3496-2812  3648-2964  1405x39x125mm 4.4kg 3 000K - D
Final  CLP14ISCFXK(4N 1355%39x 125mm

Inicio  CLP14ISCIXKC5N 1735%39x 125 mm K -

Medio  CLP14ISCMXKCSN 72W 4180 - 3496 4408-3648  1685x39x125mm 5,2 kg - 4 - (4000K) - D
Final ~ CLP14ISCFXKCSN 1635x39x125mm N = No Regulable

Inido  CLP14ISCIXKC6N 2015%39x 125 mm N/R

Medio  CLP14ISCMXKC6N 85W 4940-4180  5168-4408  1965x39x125mm 5,9kg

Final  CLP14ISCFXKCON 1915x39x 125mm R — Regulable—e=Eo>

LuzDir.- Luzind. LuzDir.- LuzInd.
Microprisma lineas continuas Inicio
Referencia Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso Tapa Unién

nido  CLP14ISPIXKCIN 1175%39x125mm I] =
Medio  CLP14ISPMXKCG3N 46W 2886-2184  3042-2262  1125x39x125mm 3,7kg

Final  CLP14ISPFXKC3N 1075x39x125 mm Cable
Inido  CLPT4ISPIXKC4N 1455%39x125mm Medio
Medio  CLP14ISPMXKCAN 50W 3588-2886  3744-3042  1405x39x125mm 44kg Unién
Final  CLP14ISPFXKC4N 1355%39x 125 mm

Inido ~ CLP14ISPIXKC5N 1735%39x125 mm E— —=
Medio  CLPTAISPMXKCSN 72W 4290-3588  4524-3744  1685x39x125mm  52kg Cable Cable
Final  CLP14ISPFXKC5N 1635%39x125mm Final
Inido ~ CLP14ISPIXKC6N 2015%39x125mm Tapa
Medio  CLP14ISPMXKC6N 85W 5070-4290  5278-4524  1965x39x125mm 59kg

Final  CLP14ISPFXKC6N 1915x39x125mm

LuzDir. - Luz Ind.

Luz Dir. - LuzInd.

Cable |
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LUMINARIA LINEAL +
CARRIL TRIFASICO SUPERIOR

CLP-140 TRACK

Nueva luminaria lineal en formato Slim, con carril
trifasico en la parte de arriba, para poder afadir
spots en la parte de arriba y acentuar asi la
iluminacion hacia donde queramos.

Dimensiones:

125mm

39mm (1-570/€2-850/C3-1130/
(4-1410/C5-1690/C6- 1970 mm

Curvas fotométricas:

1500 165° 180° 165° 1500
1050 105¢

900 90e

750 )Y/ 750

60° 60°

. \ .
300 15 0° 15¢ 30¢
OPAL
50 165 1800 T650 1500
105° 105¢
900 - 90°
75 75¢
60° pe
150 o a5
300 150 00 150 300
MICROPRISMA

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:

ST Regulacion DALI:
Sustituir N por Ren el cédigo

OPCIONAL

Q 50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora

CUSTOM

by celux

Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .

C

/ N
GARANTIA |
oS -

£

* Accesorios de linea continua incluidos en la referendia.

«

p N
A
L J
R
| INC. |

CRI
>80

N
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Opal
Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP14TSCOXKC3N 25W 2812 2964 1130x39% 125 mm 44kg
CLP14TSCOXKCAN 31w 3496 3648 1410%39x 125 mm 53kg
CLP14TSCOXKCSN 38W 4180 4408 1690 x39x 125 mm 6,3kg
CLP14TSCOXKC6N 44W 4940 5168 1970%39x 125 mm 73kg
Microprisma bajo deslumbramiento
Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
CLP14TSPOXKC3N 25W 2886 3042 1130%39x 125 mm 44kg
CLP14TSPOXKCAN 31W 3588 3744 1410%39x 125 mm 53kg
(LP14TSPOXKC5N 38W 4290 4524 1690 x39x 125 mm 6,3kg
CLP14TSPOXKC6N 44W 5070 5278 1970 x39% 125 mm 73kg
Spot
Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
40409TPTFCX3Y 9w 810 60 0,4kg
40409TP1FCXAY oW 864 060 0,4kg
Opal lineas continuas Codigo de colores para la
- X = configuracion del producto
Referencia  Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
hido  CLPTATSCIXKGN 175%39%125mm -B - Blano - []
Medio ~ CLP14TSCMXKC3N 2BW 2812 2964 1125x39x 125 mm 44kg X +G - Gris - .
Final  CLP14TSCFXKC3N 1075x39x125
Ina X39X mm | N _ Negro _ .
Inido  CLPT4TSCIXKC4N 1455%39x 125 mm
Medio  CLP14TSCMXKC4N 31W 3496 3648 1405%39x 125 mm 53 kg -3 — (3000K) - D
Final ~ CLP14TSCFXKC4N 1355%39% 125 mm K -
Inido ~ CLP14TSCIXKC5N 1735x39x 125mm 4 — (0 [:]
Medio  CLP14TSCMXKCSN 38W 4180 4408 1685x39x125mm  6,3kg B B
Final ~ CLP14TSCFXKCSN 1635x39% 125 mm N = NoRegulable
Inico  CLPT4TSCIXKC6N 2015x39x125mm N/R _[
Medio  CLP14TSCMXKC6N 44W 4940 5168 1965x39% 125 mm 73kg
= Regulable= Go=i>
Final ~ CLP14TSCFXKC6N 1915%39x 125 mm R 9
Microprisma lineas continuas Inicio
B X ~ Tapa Unién
Referencia  Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso -
Inido ~ CLP14TSPIXKC3N 1175x39% 125 mm I] |
Medio  CLP14TSPMXKC3N 2B5W 2886 3042 1125x39x 125 mm 44kg Cable
Final  CLPT4TSPFXK(G3N 1075x39x% 125 mm .
Inido  CLP14TSPIXKCAN 1455x39 125 mm Medio
Medio  CLP14TSPMXKC4N 31W 3588 3744 1405x39x125mm  53kg Union
. .
Final ~ CLP14TSPFXKC4N 1355x39% 125 mm = =
Iniio  CLP14TSPIXKC5N 1735%39x%125mm Cable Cable
Medio  CLP14TSPMXKC5N 38W 4290 4524 1685x39% 125 mm 6,3kg Final
Final  CLPT4TSPFXKC5N 1635%39x%125mm Tapa
Inidio  CLP14TSPIXKC6N 2015x39x125mm
Medio  CLP14TSPMXKC6N 44w 5070 5278 1965x39% 125 mm 7,3kg = | I]
Final  CLPT4TSPFXKC6N 1915x39% 125 mm Cable
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SISTEMA LINEAL CLP-160

Posibilidad de anadir
kit de emergencia.

Opcidén regulacién DALI 2.0
y kit de emergencia.

Cable interno
de seguridad

Multiples opciones
Opticas con el mismo

PRIEL de diez opciones de
Opticas para conseguir
la distribucién luminica
deseada
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Codo iluminado para
unién en dngulo de 90°
evitando salida de luz
en esquina.

Unién interior rigida
evitando salida lateral de
luz en lineas continuas.

Cableado de conexiéon
rapida entre luminarias
facilitando la instalacion.
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LUMINARIA LINEAL OPAL / MICROPRISMA

CLP-160

Luminaria lineal de alto rendimiento, totalmente
configurable en tamanios, flujos luminicos y color,
muy sencilla de instalar en lineas continuas,
evitando salidas de luz laterales y por las tapas.

Dimensiones:

68 mm

58 mm (1-570/C€2-850/C3-1130/
C4-1410/C5-1690/C6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

1500 165 1800 165 1500
1050 - - 105¢

1500 165 1800 1650 1500

7 =

300 150

MICROPRISMA

150 30¢

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:

kD Regulacién DALI:
Sustituir N por R en el cddigo

‘OPCIONAL

Q 50501KITEME1:

Kit de emergencia una hora

CUSTOM

by celux

Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .

| 7o%on wos Bl | INC.
CRI P O’
>80 dat
== L -1 [ 1]
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CLP-160

LUMINARIA LINEAL INDIVIDUAL

Opal
Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
(LP160ZCOXKCIN 13W 1480 1560 570X 58 X 68 mm 17kg
(LP160ZCOXKC2N 19W 2240 2320 850 X 58 X 68 mm 1.9kg
(LP160ZCOXKC3N 25W 2960 3120 1130x 58 X 68mm 2,6kg
(LP160ZCOXKC4N 31w 3680 3840 1410 %58 X 68 mm 3,1kg
CLP160ZCOXKCSN 38W 4400 4640 1690 x 58 x 68 mm 3,7kg
(LP160ZCOXKC6N 44w 5200 5440 1970x 58 x 68 mm 4,2kg
CLP160ZCOXKH1N 25W 2960 3120 570X 58 X 68 mm 17kg
o (LP160ZCOXKH2N 38W 4480 4640 850 x 58 X 68 mm 19kg
§ CLP160ZCOXKH3N 50W 5920 6240 1130x 58 x 68 mm 26kg
2 (LP160ZCOXKHAN 63W 7360 7680 1410x 58 x 68 mm 3,1kg
j—f (LP160ZCOXKH5N 75W 8800 9280 1690 x 58 x 68 mm 3,7kg
(LP160ZCOXKH6N 88 W 10400 10880 1970x 58 x 68 mm 4,2kg

Microprisma bajo deslumbramiento

Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP160ZPOXKCIN 13W 1517 1599 570X 58 X 68 mm 17kg
CLP160ZPOXKC2N 19W 229 2378 850X 58 X 68 mm 19kg
CLP160ZPOXKC3N 25W 3034 3198 1130x 58 X 68 mm 2,6kg
CLP160ZPOXKC4N 31W 3772 3936 1410x 58 X 68 mm 3,1kg
CLP160ZPOXKCSN 38W 4510 4756 1690 x 58 X 68 mm 3,7kg
CLP160ZPOXKC6N 44w 5330 5576 1970 x 58 X 68 mm 4,2kg
CLP160ZPOXKH1N 25W 3034 3188 570 % 58 X 68 mm 17kg
£ (LP160ZPOXKH2N 38W 4592 4756 850 %58 X 68 mm 1.9kg
§ (LP160ZPOXKH3N 50W 6068 6396 1130x 58 X 68 mm 2,6kg
S CLP160ZPOXKHAN 63W 7544 7872 1410x 58 x 68 mm 3,1kg
i—f CLP160ZPOXKH5N 75W 9020 9512 1690 x 58 x 68 mm 3,7kg

CLP160ZPOXKH6N 88 W 10660 11152 1970 x 58 x 68 mm 4,2kg

Ccodigo de colores para la configuracion del producto

A = Adosado - % B - Blanco = D 3 - (3000K) = D N — NoRegulable
Z X G - Gris - . K N/R

S = Suspendido — % N - Negro - . 4 - (4000K) = D R — Regulable — Goaii>




‘ 120

SISTEMAS DE LINEA CONTINUA

CLP-160

Opal

Referencia  Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso
Inico  CLP160ZCIXKC3N 175x58x68 mm
Medio ~ CLP160ZCMXKGN 25W 2960 3120 1125x58 x68 mm 2,6 kg
Final  CLP160ZCFXKC3N 1075x58 x68 mm
Inicio ~ CLP160ZCIXKC4N 1455x58 x68 mm
Medio  CLP160ZCMXKC4N 3w 3680 3840 1405x 58 x 68 mm 3,Tkg
Final  CLP160ZCFXKC4N 1355x 58 x68 mm
Inicio ~ CLP160ZCIXKC5N 1735x58 x68 mm
Medio  CLP160ZCMXKCSN 38W 4400 4640 1685x 58 x 68 mm 3,7kg
Final  CLP160ZCFXKC5N 1635x 58 x68 mm
Inicio ~ CLP160ZCIXKC6N 2015x58 x68 mm
Medio ~ CLP160ZCMXKC6N 44W 5200 5413 1965x 58 x 68 mm 4,2kg
Final ~ CLP160ZCFXKC6N 1915x58 x68 mm
Inico ~ CLP160ZCIXKH3N 1175x58 X683 mm
Medio  CLP160ZCMXKH3N 50w 5920 6240 1125x58 x68 mm 2,6 kg
Final  CLP160ZCFXKH3N 1075x 58 x 68 mm ©
Inido  CLP160ZCIXKH4N 1455% 58 x 68 mm S
Medio  CLP160ZCMXKHAN 63W 7360 7800 1405 x 58 x 68 mm 31kg <
Final  CLP160ZCFXKH4N 1355% 58 x 68 mm 3
Inido  CLP160ZCIXKH5N 1735x58x 68 mm g_
Medio ~ CLP160ZCMXKH5N 75W 8800 9280 1685x 58 x 68 mm 3,7kg .
Final  CLP160ZCFXKH5N 1635x58x 68 mm *
Inico  CLP160ZCIXKH6N 2015x58 x68 mm <
Medio  CLP160ZCMXKH6N 88w 10400 10880 1965x 58 x 68 mm 4,2 kg
Final  CLP160ZCFXKH6N 1915x58 x68 mm

Codigo de colores para la
configuracion del producto

A - Adosado - %
al

S = Suspendido — %

- B - Blanco - D
X+6 - Gis = .

~ N - Nego = .

-3 - (3000k) - []
K -

L4 — (o00k) - [ ]

N — No Regulable
N/R -[
R - Regulable— o=t

CUSTOM

by celux

Personalice su luminaria con cualquier
color de la carta RAL.

Alcele =z




121

Microprisma bajo deslumbramiento Inicio

Referencia Consumo 3000 K 4000K  Dimension  Peso Tapa union
hido ~ CLP160ZPIXKC3N 1175x58x 68 mm ” FE
Medio  CLP160ZPMXKC3N 25W 3034 3198 1125x58x68mm  2,6kg
Final  CLP160ZPFXKGN 107558 x68 mm Cable
nido ~ CLP160ZPIXKCAN 145X 58X 68 mm
Medio CLP160ZPMXKCAN 31w 372 3936 1405x58x68mm  3,1kg Medio
Final  CLP160ZPFXKCAN 135X 58X 68 mm Unién
Inido  CLP160ZPIXKC5N 1735x58x 68 mm o -
Medio  CLP160ZPMXKCSN 38W 4510 4756 1685x58x68mm  3,7kg Cable Cable
Final  CLP160ZPFXKCSN 1635x58x 68 mm
Inido  CLP160ZPIXKC6N 2015x58 x68 mm Final
Medio  CLP160ZPMXKC6N 4w 5330 5548 1965x58x68mm  4,2kg Taps
Final  CLP160ZPFXKC6N 1915x58x 68 mm
Inido ~ CLP160ZPIXKH3N 1175x58x 68 mm = I]
Medio  CLP160ZPMXKH3N 50W 6068 6396 1125x58x68mm  2,6kg Cable
Final CLP160ZPFXKH3N 1075x58 X 68 mm o
hido  CLP160ZPIXKH4N 145X 58 X 68 mm S Opciones:
Medio  CLP160ZPMXKHAN 63W 7544 7995 1405x58x68mm ~ 3,1kg <
Final  CLP160ZPFXKH4N 1355 x58 X 68 mm — ]| ===] Regulacién DALI:
lnido  CLP160ZPIXKHSN 1735x58x68mm ° —J SustiirNporRenelcdigo
Medio ~ CLP160ZPMXKHSN 75W 9020 9512 1685x58x68mm  37kg 50501KITEME1:
Final CLP160ZPFXKHSN 1635x 58X 68 mm - Q it de emergendauna hora
Inicio  CLP160ZPIXKH6N 2015x58 x 68 mm <
Medio  CLP160ZPMXKHGN 88 W 10660 11152 1965x58x68mm  4,2kg

* Accesorios de linea continua

Final  CLP160ZPFXKH6N 1915x58 x 68 mm

incluidos en la referencia.
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Dimensiones:

68 mm

58 mm (1-570/C€2-850/C3-1130/
(4-1410/C5-1690/C6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

1500 165 1800 165 1500
1050 Y = 105¢

30° 15 0 15 30¢
OPAL
1500 165 1800 165 1500
1050 < 7 105
90° 9%
N
75 N 75
600 y 60
|
\ //
45 \ [~ 45
T
30° 150 0 150 - 30¢
MICROPRISMA

Color:

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)
G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:

LUMINARIA CON DIFUSOR RETRANQUEADO cmec] - Regulacion DALI:

Sustituir N por R en el cddigo

CLP-160R

Q Kit de emergencia una hora

Luminaria lineal con o6ptica decorativa
retranqueada de bajo deslumbramiento, CUST@M

totalmente configurable en tamanos, flujos by celux

luminicos y color, muy sencilla de instalar en _ o ,
Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .

lineas continuas, evitando salidas de Iluz

laterales y por las tapas.

| 7o%on wos Bl | INC. |
CRI [ P O’
>80 dat
== L (- 11]




CLP-160R

LUMINARIA INDIVIDUAL CON DIFUSOR RETRANQUEADO
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Opal
Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP16RZCOXKCIN 13W 1110 1170 570X 58 X 68 mm 1,8kg
CLP16RZCOXKC2N 19W 1680 1740 850 x 58x 68 mm 2,0kg
CLP16RZCOXKCG3N 25W 2220 2340 1130x 58X 68 mm 27kg
CLP16RZCOXKCAN 31W 2760 2880 1410x 58 x 68 mm 3,2kg
CLP16RZCOXKCSN 38W 3300 3480 1690 x 58 x 68 mm 3,8kg
CLP16RZCOXKCON 44w 3900 4080 1970x 58 x 68 mm 43kg
CLP16RZCOXKHN 25W 2220 2340 570X 58 X 68 mm 1,8kg
= CLPIGRZCOXKH2N 38W 3360 3480 850 x 58 X 68 mm 2,0kg
§ CLP16RZCOXKH3N 50W 4440 4680 1130x 58 x 68 mm 27kg
2 CLPT6RZCOXKHAN 63W 5520 5760 1410x 58 x 68 mm 3,2kg
j—f CLP16RZCOXKHSN 75W 6600 6960 1690 x 58 x 68 mm 3,8kg
CLP16RZCOXKH6N 88 W 7800 8160 1970x 58 x 68 mm 43kg
Microprisma bajo deslumbramiento
Referencia Consumo 3000K 4000 K Dimension Peso
CLP16RZPOXKCIN 13W 1147 1209 570X 58 X 68 mm 1,8kg
CLP16RZPOXKC2N 19W 1720 1813 850 X 58 X 68 mm 2,0kg
CLP16RZPOXKC3N 2B5W 2294 2418 1130x 58X 68 mm 27kg
CLP16RZPOXKC4N 31W 2852 2976 1410x 58 x 68 mm 3,2kg
CLP16RZPOXKC5N 38W 3410 3596 1690 x 58 x 68 mm 3,8kg
CLP16RZPOXKCEN 44w 4030 4154 1970x 58 x 68 mm 43kg
CLP16RZPOXKHTN 2B5W 2294 2418 570X 58X 68 mm 1,8kg
2 CLPIGRZPOXKHZN 38W 3440 3626 850 X 58 x 68 mm 2,0kg
§ CLP16RZPOXKH3N 50W 4588 4836 1130x 58 x 68 mm 27kg
S CLPIGRZPOKKHAN 63W 5704 5952 1410x 58 x 68 mm 3,2kg
g CLP16RZPOXKHSN 75W 6820 7192 1690x 58 x 68 mm 3,8kg
CLP16RZPOXKH6N 88 W 8060 8432 1970x 58 x 68 mm 43kg

codigo de colores para la configuracion del producto

B - Blanco = D

A = Adosado

- H

S = Suspendido — %

X

G - Gris

N = Negro

-.K
-8

3 = (3000K) - E]

N/R

4 - (4000 - []

N — NoRegulable

R - Regulable = coak>




‘ 124

SISTEMAS D

CLP-160R

Opal

Referencia  Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso
Inidco  CLP16RZCIXKC3N 1175x58x68 mm
Medio  CLP16RZCMXK(3N 25W 2220 2340 1125x58x 68 mm 2,6 kg
Final ~ CLP16RZCFXK(3N 1075x58x 68 mm
Inidco  CLP16RZCIXKC4N 1455x58 x 68 mm
Medio  CLP16RZCMXKC4N 31TW 2760 2880 1405x 58 x 68 mm 3,7kg
Final ~ CLP16RZCFXKC4N 1355x 58 x 68 mm
Inico ~ CLP16RZCIXKC5N 1735x 58 x 68 mm
Medio ~ CLP16RZCMXKCSN 38W 3300 3480 1685 x 58 x 68 mm 3,7kg
Final ~ CLP16RZCFXKC5N 1635x 58 x 68 mm
Inico ~ CLP16RZCIXKC6N 2015x58x68 mm
Medio  CLP16RZCMXKCEN 4W 3900 4020 1965 x 58 x 68 mm 42kg
Final ~ CLP16RZCFXKCON 1915x58x68 mm
Inido  CLP16RZCIXKH3N 1175x58 x68 mm
Medio  CLP16RZCMXKH3N 25W 4440 4680 112558 x 68 mm 2,6kg
Final ~ CLP16RZCFXKH3N 1075x58 x 68 mm -
Iido  CLP16RZCIXKH4N 1455x 58 x68 mm o
Medio  CLP16RZCMXKH4N 3w 5520 5760 1405x 58 x 68 mm 31kg <
Final ~ CLP16RZCFXKH4N 1355%58x 68 mm 2
Inido~ CLP16RZCIXKHSN 17355868 mm o
Medio  CLP16RZCMXKH5N 38W 6600 6960 1685%58x 68 mm 37k
Final  CLP16RZCFXKH5N 1635%58x 68 mm *
Inido  CLP16RZCIXKH6N 2015x58x68 mm <
Medio  CLP16RZCMXKH6N 44W 7800 8160 1965 %58 x 68 mm 4,2kg
Final  CLP16RZCFXKH6N 1915x58x 68 mm

Codigo de colores para la
configuracion del producto

A = Adosado - %
al

S = Suspendido = %

- B - Blanco = D
X +6G - Gris - .

~N - Nego = .

-3 - (3000k) - []
K -

L4 - (000k) - [ ]

N — No Regulable
N/R -[
R - Regulable— coar>

CUSTOM

by celux

Personalice su luminaria con cualquier
color de la carta RAL .

Allcde)[=

crr | [ I 0’
ECY
(=80T ) M (111
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Microprisma bajo deslumbramiento Inicio
Referencia Consumo 3000 K 4000K  Dimension  Peso Tapa Unien
Inido  CLP16RZPIXKC3N 1175x58 x 68 mm I] FE
Medio CLP16RZPMXKG3N BW 2294 2418 1125x58x68mm 2,6kg
Final  CLP16RZPFXKGN 107558 x68 mm Cable
Inido  CLP16RZPIXKC4N 1455x58 x 68 mm
Medio  CLP16RZPMXKC4N 31w 2852 2976 1405 x 58 x 68 mm 3,1kg Medio
Final CLP16RZPFXKC4N 1355 %5868 mm Union
Inido ~ CLP16RZPIXKCSN 1735X58X68 mm D
Medio CLP16RZPMXKCSN 38W 3410 3596 1685x58x68 mm 37kg c%: _Caﬁ
Final CLP16RZPFXKCSN 1635x58x68 mm
Inido ~ CLP16RZPIXKC6N 2015x58x68mm _
Medio CLPIGRZPMXKGN — 44W 4030 M54 1965x58x68mm  42kg Final
Final  CLP16RZPFXKC6N 191558 X68mm Tapa
Inico ~ CLP16RZPIXKH3N 1175x 58 x 68 mm E—| [I
Medio CLP16RZPMXKH3N BW 4588 4836 1125x58x68 mm 2,6kg Cable
Final  CLP16RZPFXKH3N 1075x 58 x 68 mm ©
Inido ~ CLP16RZPIXKH4N 1455x58 X 68 mm 5 Opciones:
Medio  CLP16RZPMXKHAN 31w 5704 5952 1405 X 58 x68 mm 31kg €
Final CLP16RZPFXKH4N 135X 58x 68 mm N =il Regulacion DALI:
nido  CLP1GRZPIXKHSN 1735X58X68mm o \J SuirNporRenelcidgo
Medio CLP16RZPMXKHSN 38W 6820 7192 1685x 5868 mm 37k 50501KITEMET:
Final ~ CLP16RZPFXKH5N 1635x58 68 mm - Q Kitde emergencia unahora
Inido ~ CLP16RZPIXKHGN 20155868 mm <
Medio CLP16RZPMXKHGN i 8060 8432 1965x58x68mm  4,2kg o )
* Accesorios de linea continua
Final ~ CLP16RZPFXKH6N 1915x 58x 68 mm

incluidos en la referencia.
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LUMINARIA LAMAS UGR

CLP-160CD

Luminaria lineal con 6pticas en aluminio
tridimensional de maxima calidad, para un alto
confort visual, cumpliendo UGR<19 en todas las
posiciones, en dos versiones, 6pticas en mate
para su uso recomendado en puestos de trabajo

y 6pticas en black para un uso mas decorativo.

Dimensiones:

68 mm

58 mm

(1-570/C2-850/C3-1130/
(4-1410/C5-1690/C6 - 1970/ mm

Curvas fotométricas:

1500

165°

1800 165°

1500

1050

45¢

Color:

/ e
Jan \
LAMAS MATE
I/
/ \\ /“ |
/// \ -
/ -
LAMAS BLACK

B D BLANCO: Blanco texturizado (RAL 9003)

G . GRIS: Gris texturizado (RAL 9006)

N . NEGRO: Negro texturizado (RAL 9005)

Opciones:
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Regulacién DALI:
Sustituir N por R en el cddigo
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Kit de emergencia una hora

Personalice su luminaria con cualquier color de la carta RAL .
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CLP-160CD

LUMINARIA INDIVIDUAL LAMAS UGR

CLP 160 lamas mate individual

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
(LP160ZMOXKCIN 13W 1018 1073 570 X 58 X 68 mm 1,9kg
(LP160ZMOXKC2N 19W 1540 1595 850 x 58 x 68 mm 2,1kg
(LP160ZMOXKC3N 25W 2035 2145 1130% 58 X 68 mm 2,8kg
CLP160ZMOXKC4N 31w 2530 2640 1410 %58 X 68 mm 3,3kg
CLP160ZMOXKC5N 38W 3025 3190 1690 58 X 68 mm 3,9kg
(LP160ZMOXKC6N 44w 3575 3740 1970 58 x 68 mm 4,4kg
(LP160ZMOXKH1IN 25W 2035 2146 570 58 X 68 mm 19kg
= CLP160ZMOXKH2N 38W 3080 3190 850X 58 x 68 mm 2,1kg
§ CLP160ZMOXKH3N 50W 4070 4290 1130%58 X 68 mm 2,8kg
% CLP160ZMOXKH4N 63W 5060 5280 141058 X 68 mm 3,3kg
= CLP160ZMOXKHSN 75W 6050 6380 1690 x 58 X 68 mm 3,9kg

CLP160ZMOXKH6N 88 W 7150 7480 1970 % 58 X 68 mm 4,4kg

CLP 160 lamas black individual

Referencia Consumo 3000 K 4000 K Dimension Peso
(LP160ZNOXKCIN 13W 555 585 570 58 x 68 mm 1,9kg
(LP160ZNOXKC2N 19W 840 870 850 x 58 X 68 mm 2,1kg
(LP160ZNOXKC3N 25W 1110 1170 1130x 58 x 68 mm 2,8kg
(LP160ZNOXKC4N 3w 1380 1440 1410x 58 x 68 mm 3,3kg
(LP160ZNOXKCSN 38W 1650 1740 1690 x 58 x 68 mm 3,9kg
(LP160ZNOXKC6N 44w 1950 2040 197058 X 68 mm 4,4kg
CLP160ZNOXKHTN 25W 1110 1140 570X 58 X 68 mm 1,9kg

o (LP160ZNOXKH2N 38W 1680 1740 850 x 58 X 68 mm 2,1kg
§ CLP160ZNOXKH3N 50W 2220 2340 1130x 58 x 68 mm 28kg
é CLP160ZNOXKH4N 63W 2760 2880 1410x 58 x 68 mm 3,3kg
g CLP160ZNOXKH5N 75W 3300 3480 1690 x 58 x 68 mm 3,9kg
(LP160ZNOXKHEN 88 W 3900 4080 1970 x 58 x 68 mm 4,4kg
A = Adosado - % B - Blanco = [:] 3 = (3000K) = D N — No Regulable
Z X +6G - Gris - . K N/R

S — Suspendido — % N - Nego - . 4 - (4000K) - D R - Regulable— coaki>
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CLP 160 lamas mate lineas continuas

Referencia Consumo 3000 K 4000K  Dimension Peso
Inido  CLP160ZMIXKC3N 1175x58 x68 mm
Medio CLP160ZMMXK(G3N 25W 2035 2145 1125x 58 x 68 mm 2,6kg
Final CLP160ZMFXKC3N 1075x58x68 mm
Inido  CLP160ZMIXKC4N 1455x 58 x 68 mm
Medio CLP160ZMMXKC4N 31w 2530 2640 1405x 58 x 68 mm 3,7kg
Final CLP160ZMFXKC4N 1355x 58 x 68 mm
Inido  CLP160ZMIXKC5N 1735x58 x 68 mm
Medio CLP160ZMMXKC5N 38W 3025 3190 1685x 58 x 68 mm 3,7kg
Final  CLP160ZMFXKC5N 1635x 58 x 68 mm
Inido  CLP160ZMIXKC6N 2015x58 x68 mm
Medio CLP160ZMMXKC6N 44W 3575 3685 1965x 58 x 68 mm 4,2kg
Final CLP160ZMFXKC6N 1915x58 x 68 mm
Inido  CLP160ZMIXKH3N 1175x58x68 mm
Medio CLP160ZMMXKH3N 50W 4070 4290 1125x58x 68 mm 2,6 kg
Final CLP160ZMFXKH3N 1075x58 x 68 mm -
Inido  CLP160ZMIXKH4N 1455x 58 x 68 mm S
Medio  CLP160ZMMXKH4N 63W 5060 5362 1405 x 58 x 68 mm 31kg <
Final CLP160ZMFXKH4N 1355x 58 x 68 mm 3
Inido  CLP160ZMIXKH5N 1735x 58 x 68 mm g_
Medio  CLP160ZMMXKH5N 75W 6050 6380 1685 x 58 x 68 mm 37k9
Final CLP160ZMFXKH5N 1635x 58 x 68 mm e
Inido  CLP160ZMIXKH6N 2015x58x68 mm <
Medio  CLP160ZMMXKHEN 88W 7150 7480 1965 x 58 x 68 mm 42kg
Final CLP160ZMFXKH6N 1915x 58 x 68 mm

Codigo de colores para la
configuracion del producto

A - Adosado - %
al
S = Suspendido - %
- B - Blanco - D
X +6G - Gris - .
~ N — Negro = .
-3 - Boook) - (]
K 4
L 4 - (40